
Die richtige Wahl
für Ihren Einsatz.

Strömungs- und Durchfluss-
sensoren von ifm.
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Magnetisch-
induktiv

Durchflussmesssystem

Vortex Durchflussmesssystem

Mechatronisch Durchflussmesssystem

Ultraschall Durchflussmesssystem

Thermisch Druckluftzähler

Thermisch Strömungssensoren

Thermisch

Zubehör

Strömungssensoren

2

Systeme zur Strömungsüberwachung.
Die optimale Lösung für jede Anforderung.

Absolute Messung

Relative Messung
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0,3...501)

-10...100

10...180

bis 40 – –
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Geeignet für Medien Einflussfaktoren

bedingt einsetzbar gut einsetzbar



G 1/2160,1...25 FKM – SM6000

G 3/4160,2...50 FKM – SM7000

G 1160,2...100 FKM – SM8000

G 2165...300 FKM • SM9000

G 2165...600 FKM • SM2000

G 2165...900 FKM • SM0510

G 1/2160,1...25 EPDM – SM6100

G 3/4160,2...50 EPDM – SM7100

G 1160,2...100 EPDM – SM8100

G 2165...300 EPDM • SM9100

G 2165...600 EPDM • SM2100

Einsatzbereit:
efector mid misst Flüssigkeiten
bis 900 l/min mit einer Leitfähig-
keit ab 20 μS/cm und Temperatu-
ren -10...70 °C.

Vibrationsfest:
Elektronik und Anzeige in
einem Gehäuse integriert.

Variabel:
Anwendbar für unterschiedliche
Durchflussrichtungen.

Vielseitig:
Mit Durchfluss-, Gesamtmengen-
und Temperaturanzeige sowie
Simulationsmodus und IO-Link.

Einfach:
Werksseitiger Nassabgleich
mit Wasser für eine sofortige
Inbetriebnahme.

4

Für industrielle
Anwendungen

Durchflusssensor
Typ SM

Ausführung mit
Display.

Druckfest bis
16 bar.

Einfache, intuitive
Bedienung über
Tasten.

IO-Link.

Gelaserte Serien-
nummer.

Optional auch mit
Werkskalibrier-
zertifikat Bestell-
Nr. ZC0004.

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Dichtungs-
werkstoff

Leerrohr-
erkennung

Bestell-
Nr.

Impuls-Totalisator · DC NPN / PNP · Analog

G 1/2160,1...25 FKM – SM6004

G 3/4160,2...50 FKM – SM7004

G 1160,2...100 FKM – SM8004

G 2165...300 FKM • SM9004

G 2165...600 FKM • SM2004

2 Analogausgänge Strömung / Temperatur

https://www.ifm.com/de/de/product/SM6000
https://www.ifm.com/de/de/product/SM7000
https://www.ifm.com/de/de/product/SM8000
https://www.ifm.com/de/de/product/SM9000
https://www.ifm.com/de/de/product/SM2000
https://www.ifm.com/de/de/product/SM0510
https://www.ifm.com/de/de/product/SM6100
https://www.ifm.com/de/de/product/SM7100
https://www.ifm.com/de/de/product/SM8100
https://www.ifm.com/de/de/product/SM9100
https://www.ifm.com/de/de/product/SM2100
https://www.ifm.com/de/de/product/SM6004
https://www.ifm.com/de/de/product/SM7004
https://www.ifm.com/de/de/product/SM8004
https://www.ifm.com/de/de/product/SM9004
https://www.ifm.com/de/de/product/SM2004


160,1...25 G 1/2 FKM SM6050

160,2...50 G 3/4 FKM SM7050

160,2...100 G 1 FKM SM8050

Durchflusssensor
Typ SM

Ausführung ohne
Display.

Druckfest bis
16 bar.

Absolute Messung.
Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
für Wasser und Emulsionen.

5

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Dichtungs-
werkstoff

Bestell-
Nr.

1 Analogausgang Strömung

M
ag

n
et

is
ch

-
in

d
u

kt
iv

V
o

rt
ex

M
ec

h
a-

tr
o

n
is

ch
U

lt
ra

sc
h

al
l

Th
er

m
is

ch
Th

er
m

is
ch

Th
er

m
is

ch
Zu

b
eh

ö
rZubehör

Prozessadapter
finden Sie auf
Seite 22 - 23

Medien besitzen
eine unterschied-
liche elektrische
Leitfähigkeit.

Der magnetisch-
induktive Durch-
flusssensor ist
geeignet für die
Überwachung leit-
fähiger Medien ab
einer Leitfähigkeit
von > 20 μS/cm.

elektrische Leitfähigkeit

Meerwasser (Salz)

Wasser-Glykolgemische

Kühl-Schmierstoffe
auf Wasserbasis

Trinkwasser

Brauchwasser

https://www.ifm.com/de/de/product/SM6050
https://www.ifm.com/de/de/product/SM7050
https://www.ifm.com/de/de/product/SM8050
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G 1/2bis 121...20 FKM SV4204

Rc 1/2bis 121...20 FKM SV4504

G 1/2bis 122...40 FKM SV5204

Rc 1/2bis 122...40 FKM SV5504

G 3/4bis 125...100 FKM SV7204

Rc 3/4bis 125...100 FKM SV7504

Langzeitstabil:
Keine bewegten Teile.

Kombiniert messen:
Mit integrierter Temperatur-
messung und IO-Link.

Vielseitig:
Anwendbar für Wasser mit
und ohne Leitfähigkeit.

Variabel:
Geräte mit und ohne Display.

Applikationsspezifisch:
Ideal für den Einsatz in der
Automobil- und Solarindustrie.

Eindeutig:
Individuelle Seriennummer.

Für industrielle
Anwendungen

Durchfluss-
sensoren Typ SV

Elektronisch
drehbares Mehr-
farbdisplay.

Druckfest bis
12 bar.

Mediumtempera-
tur -10...90 °C.

Drehbarer
Prozessanschluss.

IO-Link.

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Dichtungs-
werkstoff

Bestell-
Nr.

DC · 2 Analogausgänge 4...20 mA

Zubehör
Prozessadapter
finden Sie auf
Seite 22 - 23

G 1/2bis 121...20 FKM SV4200

Rc 1/2bis 121...20 FKM SV4500

G 1/2bis 122...40 FKM SV5200

Rc 1/2bis 122...40 FKM SV5500

G 3/4bis 125...100 FKM SV7200

Rc 3/4bis 125...100 FKM SV7500

DC 2 PNP / NPN Frequenz · IO-Link

Display in
90°-Schritten
elektronisch
drehbar.

https://www.ifm.com/de/de/product/SV4204
https://www.ifm.com/de/de/product/SV4504
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5204
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5504
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7204
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7504
https://www.ifm.com/de/de/product/SV4200
https://www.ifm.com/de/de/product/SV4500
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5200
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5500
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7200
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7500
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0,5...10 G 1/2 FKM SV3050

0,9...15 G 1/2 FKM SV4050

1,8...32 G 3/4 FKM SV5050

3,5...50 G 3/4 FKM SV6050

5...85 G 1 FKM SV7050

9...150 G 1 1/4 FKM SV8050

0,5...10 G 1/2 EPDM SV3150

0,9...15 G 1/2 EPDM SV4150

1,8...32 G 3/4 EPDM SV5150

3,5...50 G 3/4 EPDM SV6150

5...85 G 1 EPDM SV7150

9...150 G 1 1/4 EPDM SV8150

Durchfluss-
sensoren Typ SV

Ausführung ohne
Display.

Mediumtempera-
tur -40...100.

Integrierte Tempe-
raturmessung.

Analogausgang
4...20 mA.

Spannungsversor-
gung 8...33 V.

Absolute Messung.
Vortex-Durchflusssensoren für Wasser
mit und ohne Leitfähigkeit.

Messbereich

[l/min]

Prozess-
anschluss

Dichtungs-
werkstoff

Bestell-
Nr.
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https://www.ifm.com/de/de/product/SV3050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV4050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV6050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV8050
https://www.ifm.com/de/de/product/SV3150
https://www.ifm.com/de/de/product/SV4150
https://www.ifm.com/de/de/product/SV5150
https://www.ifm.com/de/de/product/SV6150
https://www.ifm.com/de/de/product/SV7150
https://www.ifm.com/de/de/product/SV8150


Rp 3/4 G 1/2400,3...15 SBG232SBY232

Rp 3/4 G 1/2400,5...25 SBG233SBY233

Rp 3/4 G 1/2401...50 SBG234SBY234

Rp 1 G 3/4252...100 SBG246SBY246

Rp 1 1/2 G 1 1/4254...200 SBG257SBY257

Langzeitstabil:
Garantierte 10 Mio. Schaltzyklen.

Platzsparend:
Keine Ein- / Auslaufstrecke
erforderlich.

Unabhängig:
Keine Beeinflussung durch Druck-
und Temperaturschwankungen.

Variabel:
Lageunabhängig einbaubar.

Kombiniert messen:
Integrierte Temperaturmessung.

Schnell:
Sehr schnelle Ansprechzeit
von ≤ 10 ms.

Für industrielle
Anwendungen

Mechatronische
Durchfluss-
sensoren
Typ SBY

Ausführung
mit Display.

Sensorkopf um
360° drehbar.

Einfache Schalt-
punkteinstellung
per Display.

3-Tasten-Bedien-
konzept.

Schutzart IP 65
und IP 67.

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Display · IO-Link · PNP / NPN · Analog · Frequenz

8

Ausführung
ohne Display
und ohne
Temperatur-
messung.

Rp 3/4 G 1/2400,3...15 SBG432SBY432

Rp 3/4 G 1/2401...25 SBG433SBY433

Rp 3/4 G 1/2402...50 SBG434SBY434

Rp 1 G 3/4254...100 SBG446SBY446

Rp 1 1/2 G 1 1/4258...200 SBG457SBY457

DC · 1 Analogausgang 4...20 mA

Rp 1/2800,2...4 SBY321

Rp 3/4 G 1/2401...25 SBG333SBY333

Rp 3/4 G 1/2401...15 SBG332SBY332

Rp 3/4 G 1/2402...50 SBG334SBY334

Rp 1 G 3/4255...100 SBG346SBY346

Rp 1 1/2 G 1 1/42520...200 SBG357SBY357

DC PNP binär

https://www.ifm.com/de/de/product/SBY232
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG232
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY233
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG233
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY234
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG234
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY246
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG246
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY257
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG257
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY432
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG432
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY433
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG433
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY434
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG434
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY446
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG446
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY457
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG457
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY321
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY333
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG333
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY332
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG332
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY334
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG334
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY346
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG346
https://www.ifm.com/de/de/product/SBY357
https://www.ifm.com/de/de/product/SBG357


0,3...25 15 (251)) Rp 3/4 SBT633

0,3...50 15 (251)) Rp 3/4 SBT634

Mechatronische
Durchfluss-
sensoren
Typ SBT

Ausführung
ohne Display.

Schutzart
IP 65 / IP 67.

Für hohe
Temperaturen
bis 180 °C.

Absolute Messung.
Mechatronische Strömungssensoren
für Wasser, Emulsionen und Öle.

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Hochtemperatur bis 180 °C

DC · 1 Analogausgang 4...20 mA

M
ag

n
et

is
ch

-
in

d
u

kt
iv

V
o

rt
ex

M
ec

h
a-

tr
o

n
is

ch
U

lt
ra

sc
h

al
l

Th
er

m
is

ch
Th

er
m

is
ch

Th
er

m
is

ch
Zu

b
eh

ö
r

0,3...25 200 G 1/2 SBU623

0,3...50 200 G 1/2 SBU624

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Hochdruck bis 200 bar

Analog · Spannung

0,3...25 200 G 1/2 SBU323

0,3...50 200 G 1/2 SBU324

1 Schaltausgang

9

Mechatronische
Durchfluss-
sensoren
Typ SBU

Ausführung
ohne Display.

Schutzart
IP 65 / IP 67.

Für hohe Drücke
bis 200 bar.

Hohe Empfind-
lichkeit bei
Kleinmengen.

1) bei max. 85 °C

https://www.ifm.com/de/de/product/SBT633
https://www.ifm.com/de/de/product/SBT634
https://www.ifm.com/de/de/product/SBU623
https://www.ifm.com/de/de/product/SBU624
https://www.ifm.com/de/de/product/SBU323
https://www.ifm.com/de/de/product/SBU324


Vielseitig:
Geeignet für Wasser, Öle,
Glycol und deionisiertes Wasser
bis zu einer Durchflussmenge
von 200 l/min.

Variabel:
Binär-, Analog und Impuls-
ausgang für die Signalweiter-
verarbeitung.

Kombiniert messen:
Integrierte Temperaturmessung
und Totalisatorfunktion.

Für industrielle
Anwendungen

Durchflusssensor
Typ SU

Für industrielle
Anwendungen.

Schutzart IP 67.

Optional auch mit
Werkskalibrier-
zertifikat Bestell-
Nr. ZC0004.
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G 3/4160...50 • SU7000

G 3/4160...50 – SU7200

G 1160...100 • SU8000

G 1160...100 – SU8200

G 1 1/4160...200 • SU9000

Messbereich

[l/min]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Totalisator-
funktion

Bestell-
Nr.

Binär-, Analog- und Impulsausgang

G 1 1/4160...200 • SU9004

2 Analogausgänge

https://www.ifm.com/de/de/product/SU7000
https://www.ifm.com/de/de/product/SU7200
https://www.ifm.com/de/de/product/SU8000
https://www.ifm.com/de/de/product/SU8200
https://www.ifm.com/de/de/product/SU9000
https://www.ifm.com/de/de/product/SU9004


Absolute Messung.
Ultraschall-Durchflusssensoren mit integrierten
Medienkurven für Wasser mit und ohne Leitfähigkeit,
Glykol und Öle.
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11

Technische Daten

und Preise?

0800 16 16 16 4 oder

unter www.ifm.com

Zubehör
Prozessadapter
finden Sie auf
Seite 22 - 23



Präzise:
Hohe Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit.

Vielseitig:
Integrierter Totalisator zum
Messen des Gesamtverbrauchs.
Zusätzliche Temperaturmessung.

Spezifisch:
Ausführungen für das Messen
von technischen Gasen wie Ar,
N2, CO2.

Exakt:
Erkennen kleinster Leckagen.

Variabel:
Ausführungen mit fester
Messstrecke oder einstellbarem
Rohrdurchmesser.

Für industrielle
Anwendungen

Druckluftzähler
Typ SD

Für industrielle
Anwendungen.

Schutzart IP 65.

Mit Display für
Vor-Ort-Anzeige.

Optional auch mit
Werkskalibrier-
zertifikat Bestell-
Nr. ZC0020.

R 2 (DN50)162,3...700 SD2000

G 1/4 (DN8)160,04...15 SD5000

R 1/2 (DN15)160,2...75 SD6000

R 1 (DN25)160,7...225 SD8000

R1 1/2 (DN40)161,3...410 SD9000

Messbereich

[Nm3/h]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Feste Messstrecke für Betriebsdruckluft

12

G 1/4 (DN8)16
N2: 0,04...15

Ar: 0,08...24,04
CO2: 0,04...14,36

SD5100

R 1/2 (DN15)16
N2: 0,24...73

Ar: 0,39...118,2
CO2: 0,24...71,7

SD6100

R 1 (DN25)16
N2: 0,8...225,0
Ar: 1,2...366,6

CO2: 0,8...223,6
SD8100

Feste Messstrecke für technische Gase

https://www.ifm.com/de/de/product/SD2000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD5000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD6000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD8000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD9000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD5100
https://www.ifm.com/de/de/product/SD6100
https://www.ifm.com/de/de/product/SD8100


Absolute Messung.
Thermische Druckluftzähler für Luft und Industriegase.
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8...28.000 16 G 1 I SD0523

Messbereich

[Nm3/h]

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Variabel einstellbare Rohrdurchmesser

254 mm

38 mm

Druckluftzähler
Typ SD0523

Variabel einstell-
bar für Rohr-
innendurchmesser
von 38 - 254 mm.

Weitere

Gerätevarianten

unter

www.ifm.com

https://www.ifm.com/de/de/product/SD0523
https://www.ifm.com/de/de/product/SD0523


Robust und sauber:
Werkstoffe im Kontakt mit
dem Medium in V4A, Titan
oder Hastelloy.

Übersichtlich:
Strömungsdarstellung durch
10-LED-Bargraph,
Messwertausgabe in %.

Wählbar:
Ausführungen mit unterschied-
lichen Ausgängen.

Anpassungsfähig:
Variable Messspitzenlängen.

Strömungs-
sensoren
Typ SI

Atex-Varianten.

Schutzart IP 67.

Robustes Gehäuse.

Leicht einstellbar.

24 DCM18 Überwurfmutter / 4530 SI5000

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozessanschluss /
Messspitzenlänge

[mm]

Betriebs-
spannung

[V]

Bestell-
Nr.

Anwendungen Werkzeugmaschinen

1 Schaltausgang

24 DCM18 Überwurfmutter / 45300 SI5002

2 Schaltausgänge

24 DCM18 Überwurfmutter / 45300 SI5004

1 Analogausgang

85...265 ACM18 Überwurfmutter / 45300 SI5006

1 Relaisausgang

24 DCM18 Überwurfmutter / 45300 SI5007

1 Schaltausgang Strömung und 1 Schaltausgang Temperatur

24 DC

–

IO-Link

•

–

–

•

•M18 Überwurfmutter / 45300 SI5010

1 Schaltausgang

24 DC –M18 Überwurfmutter / 4530 SI500A

1 Schaltausgang · Atex Kategorie 3D / 3G

14

Für industrielle
Anwendungen

Für den Hygienebereich
und pastöse Medien

%

https://www.ifm.com/de/de/product/SI5000
https://www.ifm.com/de/de/product/SI5002
https://www.ifm.com/de/de/product/SI5004
https://www.ifm.com/de/de/product/SI5006
https://www.ifm.com/de/de/product/SI5007
https://www.ifm.com/de/de/product/SI5010
https://www.ifm.com/de/de/product/SI500A


Relative Messung.
Kompakte thermische Srömungssensoren
für Wasser, Emulsionen, Öle und Luft.

Strömungs-
sensoren
Typ SI

Modulare
Adaption für
hygienische
Anwendungen.

Schutzart
IP 67 / IP 69K.
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24 DCG 1 A Aseptoflex Vario / 2030 SI6600

24 DCG 1 A Aseptoflex Vario / 3830 SI6700

24 DCG 1 A Aseptoflex Vario / 5530 SI6800

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozessanschluss /
Messspitzenlänge

[mm]

Betriebs-
spannung

[V]

Bestell-
Nr.

Hygienische Anwendungen

1 Schaltausgang

15

Zubehör
Prozessadapter
finden Sie auf
Seite 22 - 23

Weitere

Gerätevarianten

unter

www.ifm.com

https://www.ifm.com/de/de/product/SI6600
https://www.ifm.com/de/de/product/SI6700
https://www.ifm.com/de/de/product/SI6800


Platzsparend:
Strömungssensoren
für den Anschluss an separate
Auswerteelektronik.

Robust und sauber:
Werkstoffe im Kontakt mit
dem Medium in V4A, Titan
oder Keramik.

Anpassungsfähig:
Variable Messspitzenlängen.

Strömungs-
sensoren
Typ SF für den
Anschluss an
Auswerteeinheit
SR5900
SR5906
SR0150
SR0151
SN0150
SN0151

-25...80 V4AKlemmring / 10630 SF6201

-25...80 V4AKlemmring / 19130 SF6200

-25...80 V4AM18 Überwurfmutter / 4530 SF0537

-25...80 V4AM18 Überwurfmutter / 45300 SF5200

-25...80 V4AM18 Überwurfmutter / 5530 SF5201

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 45100 SF5700

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 63100 SF5701

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 93100 SF5702

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 143100 SF5703

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 243100 SF5704

5...70 KeramikG 1/4 A / 1230 SF2405

5...70 KeramikG 1/2 A / 3030 SF3405

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozessanschluss /
Messspitzenlänge

[mm]

Medium-
temperatur

[°C]

Werkstoff
im Kontakt mit
dem Medium

Bestell-
Nr.

Anschluss Steckverbindung M12

16

Für industrielle
Anwendungen Für den Ex-Bereich

0...120 V4AM18 Überwurfmutter / 45300 SF5300

-25...80 V4AM18 Überwurfmutter / 45300 SF5350

-25...80 TitanM18 Überwurfmutter / 45100 SF5800

5...70 KeramikG 1/4 A / 1230 SF05401)

5...70 KeramikG 1/4 A / 1230 SF2410

5...70 KeramikG 1/2 A / 3030 SF3410

Anschluss Kabel 6 m

1) Anschlusskabel 16 m

https://www.ifm.com/de/de/product/SR5900
https://www.ifm.com/de/de/product/SR5906
https://www.ifm.com/de/de/product/SR0150
https://www.ifm.com/de/de/product/SR0151
https://www.ifm.com/de/de/product/SN0150
https://www.ifm.com/de/de/product/SN0151
https://www.ifm.com/de/de/product/SF6201
https://www.ifm.com/de/de/product/SF6200
https://www.ifm.com/de/de/product/SF0537
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5200
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5201
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5700
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5701
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5702
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5703
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5704
https://www.ifm.com/de/de/product/SF2405
https://www.ifm.com/de/de/product/SF3405
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5300
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5350
https://www.ifm.com/de/de/product/SF5800
https://www.ifm.com/de/de/product/SF05401
https://www.ifm.com/de/de/product/SF2410
https://www.ifm.com/de/de/product/SF3410


Relative Messung.
Thermische Strömungssensoren in getrennter Ausführung
für Wasser, Emulsionen, Öle, Luft und aggressive Medien.

Strömungs-
sensoren
Typ SF für den
Anschluss an
Auswerteeinheit
SR2301
SN2301
SN2302

Für Atex-
Anwendungen.
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30 M12 -20...70 V4A 2G SF120A

30 G 1/4 A -20...70 V4A 2G SF220A

Druck-
festigkeit

[bar]

Atex-
Kategorie

Werkstoff
im Kontakt mit
dem Medium

Medium-
temperatur

[°C]

Prozess-
anschluss

Bestell-
Nr.

Atex Anwendungen

Anschluss Steckverbindung M12

Auswerte-
einheiten
finden Sie auf
Seite 18 - 19
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300 M12 -20...60 V4A 1G / 2G SF111A

30 M12 -20...70 V4A 2G SF121A

300 G 1/4 A -20...60 V4A 1G / 2G SF211A

30 G 1/4 A -20...70 V4A 2G SF221A

300 G 1/2 A -20...60 V4A 1G / 2G SF311A

30 G 1/2 A -20...70 V4A 2G SP321A

Anschluss Kabel 6 m

https://www.ifm.com/de/de/product/SR2301
https://www.ifm.com/de/de/product/SN2301
https://www.ifm.com/de/de/product/SN2302
https://www.ifm.com/de/de/product/SF120A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF220A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF111A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF121A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF211A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF221A
https://www.ifm.com/de/de/product/SF311A
https://www.ifm.com/de/de/product/SP321A


Platzsparend:
Auswerteelektroniken für den
Anschluss von Strömungs-
sensoren in getrennter Aus-
führung.

Übersichtlich:
Strömungsdarstellung durch
LED-Funktionsanzeige.

Wählbar:
Ausführungen mit unterschied-
lichen Ausgängen.

Auswerteeinheit
für Strömungs-
sensoren Typ SF

Relais zieht bei
Strömung an und
fällt bei Draht-
bruch ab.

24 DC SFxxx
Steckverbindung M12

– SR5900

90...240 AC– SR5906

Relais
Temperatur

Nenn-
spannung

[V]

Für Sensor TypBestell-
Nr.

Feldmontage

Für industrielle
Anwendungen Für den Ex-Bereich

18

24 DC

SFxxx

zieht an SR01501)

24 DCzieht an SR01512)

90...240 ACzieht an SN0150

90...240 ACfällt ab SN0151

Schaltschrankmontage

1) Temperaturbereich 0...80 °C   2) Temperaturbereich 40...120 °C

https://www.ifm.com/de/de/product/SR5900
https://www.ifm.com/de/de/product/SR5906
https://www.ifm.com/de/de/product/SR01501
https://www.ifm.com/de/de/product/SR01512
https://www.ifm.com/de/de/product/SN0150
https://www.ifm.com/de/de/product/SN0151


Relative Messung.
Auswerteeinheiten für thermische Strömungssensoren
für Wasser, Emulsionen, Öle und Luft.

Auswerteeinheit
für Atex-
Strömungs-
sensoren Typ SF

Relais zieht bei
Strömung an und
fällt bei Draht-
bruch ab.

Typ SR307A mit 4-
Leiter-Technologie
mit 5 Medien-
kurven (Wasser,
Luft, Öl nieder-
und hochviskos).
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finden Sie auf
Seite 16 - 17
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24 DC

SFxxxA

SP321A

– SR2301

230 AC– SN2304

110 AC– SN2302

24 DCfällt ab SR307A

Relais
Temperatur

Betriebs-
spannung

[V]

Für Sensor TypBestell-
Nr.

Schaltschrankmontage, für Atex-Sensoren

https://www.ifm.com/de/de/product/SR2301
https://www.ifm.com/de/de/product/SN2304
https://www.ifm.com/de/de/product/SN2302
https://www.ifm.com/de/de/product/SR307A


Integriert:
Medienkurven für Wasser, Öle
Glykol und Luft.

Optimal ausrichten:
Drehbarer Prozessanschluss.

Kombiniert messen:
Integrierte Temperaturmessung.

Variabel:
Messwertausgabe in %, m/s
l/min, m3/h und °C.

Anpassungsfähig:
Einstellbarer Rohrinnendurch-
messer von 15...400 mm.

Eindeutig:
Rot- / Grün-Farbumschalter für
Prozesswerte möglich.

Für industrielle
Anwendungen

Strömungssensor
Typ SA

Sensorkopf um
345° drehbar.

2 Schaltausgänge.

Einfache Schalt-
punkteinstellung
per Display.

3-Tasten-Bedien-
konzept.

Schnelle An-
sprechzeit bei
Strömungs- und
Temperatur-
messung.

Individuelle
Seriennummer.

-20...90M18 Überwurfmutter / 45100 SA5000

-20...90G 1/2 / 45100 SA2000

-20...100Schneidring / 10050 SA4100

-20...100Schneidring / 20050 SA4300

1 Analogausgang 4...20 mA / 2 Schalt- oder Frequenzausgänge

20

Druck-
festigkeit

[bar]

Prozessanschluss /
Messspitzenlänge

[mm]

Medium-
temperatur

[°C]

Bestell-
Nr.

45 mm

100 mm

200 mm

%
m/s

l/min
m3/h

°C

https://www.ifm.com/de/de/product/SA5000
https://www.ifm.com/de/de/product/SA2000
https://www.ifm.com/de/de/product/SA4100
https://www.ifm.com/de/de/product/SA4300


Relative und absolute Messung.
Thermische Strömungssensoren für
Wasser, Emulsionen, Öle und Luft.
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Die passende

Kabeldose finden?

www.ifm.com

21

400 mm

15 mm

Einstellbarer Rohr-
innendurchmesser
von 15 bis 400 mm
für Absolut-
messung.



R 1/2 G 1/2 V4A SM6xxxE40199

G 1/2 G 1/2 V4A SM6xxxE40213

G 3/4 G 1/2 V4A SM6xxxE40189

R 1/2 G 3/4 Messing SM7xxxE40151

R 1/2 G 3/4 V4A SM7xxxE40178

G 1/2 G 3/4 V4A SM7xxxE40214

G 3/4 G 3/4 V4A SM7xxxE40216

R 1/2 G 1 Messing SM8xxxE40152

R 3/4 G 1 Messing SM8xxxE40153

R 1/2 G 1 V4A SM8xxxE40179

R 3/4 G 1 V4A SM8xxxE40180

G 3/4 G 1 V4A SM8xxxE40215

G 1 G 1 V4A SM8xxxE40217

1,5" Victaulic G 2 V4A SM9xxx, SM2xxxE40227

R 2 G 2 V4A SM9xxx, SM2xxxE40231

G 1 1/2 G 2 V4A SM9xxx, SM2xxxE40230

Flansch DN50 G 2 V4A SM9xxx, SM2xxxE40240

Prozess-
anschluss

Geräte-
anschluss

Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

Erdungsschelle Edelstahl SMxxxxE40234

Beschreibung Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

Prozessadapter
für Bauform SM

Montageplatte V4A SVxxxx1)E40249

Durchflussstellventil
G 1/2 Messing vernickelt SVxxxx1)E40250

Durchflussstellventil
G 3/4 Messing vernickelt SVxxxx1)E40251

Beschreibung Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

22

Für industrielle
Anwendungen

Für den Hygienebereich
und pastöse Medien

Erdungsschelle
für Bauform SM

Zubehör für
Strömungs-
sensoren
Typ SV

Weiteres

Zubehör unter

www.ifm.com

1) Ausführung mit Display

https://www.ifm.com/de/de/product/E40199
https://www.ifm.com/de/de/product/E40213
https://www.ifm.com/de/de/product/E40189
https://www.ifm.com/de/de/product/E40151
https://www.ifm.com/de/de/product/E40178
https://www.ifm.com/de/de/product/E40214
https://www.ifm.com/de/de/product/E40216
https://www.ifm.com/de/de/product/E40152
https://www.ifm.com/de/de/product/E40153
https://www.ifm.com/de/de/product/E40179
https://www.ifm.com/de/de/product/E40180
https://www.ifm.com/de/de/product/E40215
https://www.ifm.com/de/de/product/E40217
https://www.ifm.com/de/de/product/E40227
https://www.ifm.com/de/de/product/E40231
https://www.ifm.com/de/de/product/E40230
https://www.ifm.com/de/de/product/E40240
https://www.ifm.com/de/de/product/E40234
https://www.ifm.com/de/de/product/E40249
https://www.ifm.com/de/de/product/E40250
https://www.ifm.com/de/de/product/E40251


G 1/4 M18 V4A SI5xxx, SA5xxxE40099

G 1/2 M18 Messing SI5xxx, SA5xxxE40097

G 1/4 M18 Messing SI5xxx, SA5xxxE40098

G 1/2 Schneidring V4A SA4xxxE40258

G 3/4 Schneidring V4A SA4xxxE40259

R 1/2 Schneidring V4A SA4xxxE40263

Clamp 1...1,5" Aseptoflex-Vario V4A SI66xx, SI67xx, SI68xxE33201

Varivent
Form F 1" Aseptoflex-Vario V4A SI66xx, SI67xx, SI68xxE33221

Das Zubehör.
Prozessadapter und Montagezubehör
für Strömungs- und Durchflusssensoren.

23

M
ag

n
et

is
ch

-
in

d
u

kt
iv

V
o

rt
ex

M
ec

h
a-

tr
o

n
is

ch
U

lt
ra

sc
h

al
l

Th
er

m
is

ch
Th

er
m

is
ch

Th
er

m
is

ch
Zu

b
eh

ö
r

R 1/2 G 3/4 V4A SU7xxxE40178

1/2" NPT G 3/4 V4A SU7xxxE40191

G 1/2 G 3/4 V4A SU7xxxE40214

G 3/4 G 3/4 V4A SU7xxxE40216

R 1/2 G 1 V4A SU8xxxE40179

R 3/4 G 1 V4A SU8xxxE40180

1/2" NPT G 1 V4A SU8xxxE40192

3/4" NPT G 1 V4A SU8xxxE40193

G 3/4 G 1 V4A SU8xxxE40215

G 1 G 1 V4A SU8xxxE40217

R 1 G 1 1/4 V4A SU9xxxE40205

1" NPT G 1 1/4 V4A SU9xxxE40206

Prozess-
anschluss

Geräte-
anschluss

Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

G 1/2 M18 V4A SI5xxx, SA5xxxE40096

Prozess-
anschluss

Geräte-
anschluss

Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

Prozessadapter
für Bauform SU

Prozessadapter
für Strömungs-
sensoren
Typ SI, SA

Montageset
2 Befestigungswinkel V2A SUxxxxE40166

Beschreibung Werkstoff Für Sensor TypBestell-
Nr.

https://www.ifm.com/de/de/product/E40099
https://www.ifm.com/de/de/product/E40097
https://www.ifm.com/de/de/product/E40098
https://www.ifm.com/de/de/product/E40258
https://www.ifm.com/de/de/product/E40259
https://www.ifm.com/de/de/product/E40263
https://www.ifm.com/de/de/product/E33201
https://www.ifm.com/de/de/product/E33221
https://www.ifm.com/de/de/product/E40178
https://www.ifm.com/de/de/product/E40191
https://www.ifm.com/de/de/product/E40214
https://www.ifm.com/de/de/product/E40216
https://www.ifm.com/de/de/product/E40179
https://www.ifm.com/de/de/product/E40180
https://www.ifm.com/de/de/product/E40192
https://www.ifm.com/de/de/product/E40193
https://www.ifm.com/de/de/product/E40215
https://www.ifm.com/de/de/product/E40217
https://www.ifm.com/de/de/product/E40205
https://www.ifm.com/de/de/product/E40206
https://www.ifm.com/de/de/product/E40096
https://www.ifm.com/de/de/product/E40166


www.ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4
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Kostenfrei direkt zu Ihrem ifm-Service-Center

Positionssensoren

Sensoren für
Motion Control

Industrielle
Bildverarbeitung

Sicherheitstechnik

Prozesssensoren

Systeme zur
Zustandsüberwachung
von Maschinen

Industrielle
Kommunikation

Identifikationssysteme

Systeme für mobile
Arbeitsmaschinen

Verbindungstechnik

Übersicht ifm-
Produktprogramm:

Zubehör

Über 70 Standorte weltweit –
auf einen Blick unter

Deutschland

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Nord
31135 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 76 67-0
Fax 0 51 21 / 76 67 12

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Baden-Württ.
73230 Kirchheim
Tel. 0 70 21 / 80 86-0
Fax 0 70 21 / 80 86 21

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung West
45128 Essen
Tel. 02 01 / 3 64 75-0
Fax 02 01 / 34 13 25

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Bayern
82178 Puchheim
Tel. 0 89 / 8 00 91-0
Fax 0 89 / 8 00 91 11

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Mitte-West
58511 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51 / 43 01-0
Fax 0 23 51 / 43 01 39

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Ost
07639 Tautenhain
Tel. 03 66 01 / 7 71-0
Fax 03 66 01 / 7 71 14

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Süd-West
64646 Heppenheim
Tel. 0 62 52 / 79 05-0
Fax 0 62 52 / 7 77 57

E-Mail: info@ifm.com

www.ifm.com




