lhr Start in die
industrielle Revolution.
|O-Link-Losungen fur
den Lebensmittelbereich.
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Zukunftsweisende
Technologie trifft
anwenderfreundliche
Konzepte.
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ifm bietet das breiteste und
durchgangigste Produktportfolio an
IO-Link-Sensoren, Mastern und Software
flir den Lebensmittelbereich.
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Findet alle 10-Link-Master im Ethernet-Netzwerk und erstellt eine
Ubersicht der gesamten Anlage.

Automatische Identifizierung der angeschlossenen 10-Link-Sensoren
und Aktuatoren.

Einfache und schnelle Gerateparametrierung.

Optimale Validierung durch grafische Visualisierung.
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T T
Materialbestandigkeit: Resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Umwelt und Sicherheit: Halogenfrei, keine gefahrlichen Gase bei Branden. e
Nasse- und Vibrationsschutz: IP 68 / IP 69K, vibrationssichere Verschraubung. LU :-?« é
Serie EVF Standard: Bauform M12 fiir den Anschluss von Sensoren
und Aktuatoren.
Serie EVF Performance cabel: Bauform M12 mit erh6htem Leitungsquerschnitt 4 x 1 mm2. d')/\
Serie EVF Ethernet: Bauform M12 mit D-codiertem Steckbild fiir Ethernet Cat 5e.
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a6 4 10-Link-Ports mit voller V1.1-Funktionalitat,

27 COM1-, COM2-, COM3- und SIO-Mode.

o:e,.{ i B Master und Devices mit der Software LR DEVICE konfigurierbar.
i J‘-;‘.;,-%;t?-‘a'- 2 Ethernet-Ports 10/100 MBit/s mit Switch fiir Profinet.
Syl SAPready durch LR AGENT EMBEDDED.

Spannungsversorgung liber Standard-Sensorleitung, M12 A-kodiert.

Digitale Messwertiibertragung fiir eine fehlerfreie Ubertragung
ohne Umrechnung von Analogsignalen.

Mehr Prozessdaten und vorausschauende Fehlererkennung I.I,iula,‘.ﬁ?}ii“‘:l
vermeiden ungeplante Stillstande. il L
Kiirzere und fehlerfreie Umriistzeiten fiir eine hohere e T
Maschinenverfiigbarkeit. - 2

Dezentrale 10-Module sorgen fiir eine flexible und effiziente Verdrahtung.



I_IO-Link von ifm.
Nutzen Sie den Mehrwert,
es lohnt sich!
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Fiillstandsensoren ' F.j Drucksensoren Typ PI.
Typ LR. T4 Toes Ubertragung des aktuellen Druck-
Ubertragung des t ' r oy wertes plus Bindrinformationen.
ktuellen Fill LL) Caw
aktuellen Fu - R Minimal- | Maximalwertspeicher.
stands plus Binar- - Ei o Ausschal .
informationen. in- und Ausscha tver'zogerung.
Abgleich an Démpfung des Messsignals.
Umgebungsbedin-
gungen, z. B. Tank.
Temperatur-

P
Ubertragung des aktuellen Fiill- sensoren Typ TA.

Fiillstandsensoren Typ LMT. . &
stands plus Bindrinformationen.

Aktueller Prozess-
wert verflugbar.

Nullpunktkalibrie-
rung.

Uberwachung der Phasentrennung
im Prozess (Wechsel von Produkt
zum Spulwasser).
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Temperatur-
l l'l sensoren Typ TAD.
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Temperaturwerte

. Temperaturtransmitter Typ TD.
der zwei Mess- P ye
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elemente, Durch-
schnittstemperatur
und Binédrinforma-

Aktueller Prozesswert verfigbar.
Nullpunktkalibrierung.
Displayfunktionen, wie

tionen verfigbar. Orientierung, Aktualisierungsrate,

Konfiguration des Einheit konfigurierbar.
Diagnoseausgangs

und Verhalten bei

Redundanzum-

schaltung.

Strémungssensoren Typ SM. Optische

Aktuelle Durchflussmenge, Totalisa- Sensoren Typ O6.

tor und Temperatur plus zwei Binér-
informationen verfligbar.

Einstellen der Tast-
weite.

Minimal- | Maximalwertspeicher fir
Durchfluss und Temperatur.

Diagnose der
Funktionsreserve.

Zéhler fir Be-
triebsstunden und
Einschaltvorgédnge.



www.ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4

Kostenfrei direkt zu Ihrem ifm-Service-Center

Deutschland

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Nord
31135 Hildesheim

Tel. 05121/76 67-0
Fax 05121/7667 12

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Mitte-West
58511 Ludenscheid

Tel. 023 51/4301-0

Fax 02351/43 0139

Sensoren fiir

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Baden-Waurtt.
73230 Kirchheim

Tel. 070 21/80 86-0

Fax 07021/80 86 21

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Ost
07639 Tautenhain

Tel. 0366 01/7 71-0
Fax 0366 01/7 7114

Positionssensoren

Motion Control

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung West
45128 Essen

Tel. 02 01/3 64 75-0
Fax 02 01/34 13 25

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Sud-West
64646 Heppenheim

Tel. 062 52 /79 05-0

Fax 06252/7 7757

ifm — ¢lose ¥0 you!

Identifikationssysteme

Systeme zur
Zustandsiiberwachung
von Maschinen

Industrielle Systeme fiir mobile
Bildverarbeitung Arbeitsmaschinen
Sicherheitstechnik i ‘Mﬁ'ﬁ Verbindungstechnik
Prozesssensoren Software
Industrielle Netzteile
Kommunikation

10-Link Zubehor

ifm electronic gmbh
Vertrieb Deutschland
Niederlassung Bayern
82178 Puchheim

Tel. 089/80091-0
Fax 089/8 0091 11

E-Mail: info@ifm.com

- Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier. 03/17

- Technische Anderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankiindigung vor.
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