
Drucksensoren 
speziell für Homogenisierer

Optimiert für die Überwachung von 
Homogenisier-Prozessen

Einfache Parametrierung per Tastendruck

Flexibel durch parametrierbare Schalt- 
und Analogausgänge

Das integrierte Display macht ein 
Referenz-Anzeigegerät überflüssig

Langzeitstabil dank Keramikmesszelle

Präzise Überwachung von Homogenisierprozessen

Homogenisierer werden verwendet, um zwei Flüssigkeiten zu
einer Emulsion zu verbinden oder um Feststoffe gleichmäßig
in einer Flüssigkeit zu verteilen. Dies verbessert die Stabilität
und weitere Eigenschaften des Produkts.

In der Milchindustrie wird das Produkt in einen Homogenisierer
gepumpt und unter sehr hohem Druck durch kleine Siebe ge-
presst. Das bricht die Fettglobule in der Milch auf und erzeugt
eine gleichmäßige, homogene Mischung.

Für reproduzierbare Prozessergebnisse muss der Druck beim
Homogenisieren exakt überwacht und gesteuert werden.
Speziell dafür wurden diese Drucksensoren entwickelt.

Der PY9970 besitzt einen Montagefuß und eine Membran-
dichtung, gefüllt mit einem von der FDA abgenommenen
Fluid. Der PY9000 dagegen besitzt zur Montage einen An-
schluss, wie sie bereits am Homogenisierer existieren.

Für industrielle
Anwendungen
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Drucksensoren für Homogenisierer

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 
1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V; skalierbar 1:4)

– Anzeigeeinheit 0...400 600 1000 20...32 PY9970

Klemmadaption Anzeigeeinheit 0...600 800 1200 20...30 PY9000

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

10 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT002

10 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT005

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF004

10 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF005

10 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF002

Drucksensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/PY9970
https://www.ifm.com/de/de/product/PY9000
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT002
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT005
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF001
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF005
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF002



