
Optoelektronische Sensoren
Bauform M18, Steckverbindung 

Industrietaugliches Edelstahlgehäuse 
(V4A) in Bauform M18

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Sichtbares Rotlicht vereinfacht 
Ausrichtung und Wartung

Kunststofflinse, verhindert Glassplitter 
bei Beschädigung

Montagezubehör in Edelstahl

Für den Spritzwasserbereich

Die optoelektronischen Sensoren der Baureihe OG sind so konzipiert und getestet,
dass sie auch bei extremem Spitzwasser zuverlässig detektieren. Das industrietaug-
liche Gehäuse in Bauform M18 besteht aus Edelstahl (V4A). Es ist optimal für Lebens -
mittel- und Getränke-Applikationen geeignet. 

Das sichtbare Rotlicht vereinfacht Ausrichtung und Wartung. Umfangreiches Zube-
hör aus Edelstahl sorgt für eine schnelle und sichere Montage.

Mit Ecolab-Zertifizierung für Lebensmittel und Getränke 

Die Sensoren mit Ecolab-Zertifizierung sind beständig gegen chemische Lösungen,
die bei der Reinigung verwendet werden. Auch bei Hochdruckreinigung bleibt der
Sensor dank IP 69K absolut dicht.

Extrem getestet: Um den Alterungsprozess
zu simulieren, werden die Sensoren
mehrfach abwechselnd in einen
Dampfkessel mit 80 °C gelegt und
anschließend in Eiswasser getaucht.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Rundbauform OG (M18) WetLine für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Funktions-
prinzip

Reich-/
Tastweite

Lichtart Spot Ø bei
max.

RW / TW
[mm]

Ausgang
H = Hell- /

D = Dunkel-
schaltung

Bestell-
Nr.

Reflexlichttaster · M12-Steckverbindung · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Hintergrundausblendung 100 mm rot 9 H PNP OGH300

Hintergrundausblendung 100 mm rot 9 D PNP OGH301

Hintergrundausblendung 200 mm rot 17 H PNP OGH302

Hintergrundausblendung 300 mm rot 25 H PNP OGH304

Reflexlichttaster · M12-Steckverbindung · 10...36 DC · V4A · IP69K

Hintergrundausblendung 20...200 mm rot 17 H/D PNP OGH314

Reflexlichttaster · M12-Steckverbindung · 10...36 DC · V4A · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K

Hintergrundausblendung 15...300 mm rot 25 H/D PNP OGH312

Einweglichtschranke · M12-Steckverbindung · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Sender 20 m rot 800 – OGS300

Empfänger 20 m rot – D PNP OGE300

Empfänger 20 m rot – H PNP OGE301

Reflexlichtschranke · M12-Steckverbindung · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Polfilter 0,03...4 m rot 160 D PNP OGP300

Polfilter 0,03...4 m rot 160 H PNP OGP301

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Tripelspiegel · Ø 80 mm · rund · für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken · Gehäusewerkstoffe: Kunststoff E20005

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Infrarotsensoren /
Rotlichtsensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/OGH300
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH301
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH302
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH304
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH314
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH312
https://www.ifm.com/de/de/product/OGS300
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE300
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE301
https://www.ifm.com/de/de/product/OGP300
https://www.ifm.com/de/de/product/OGP301
https://www.ifm.com/de/de/product/E20005
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004


Optoelektronische Sensoren
Bauform M18, Anschlusskabel 

Industrietaugliches Edelstahlgehäuse 
(V4A) in Bauform M18

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Sichtbares Rotlicht vereinfacht 
Ausrichtung und Wartung

Kunststofflinse, verhindert Glassplitter 
bei Beschädigung

Montagezubehör in Edelstahl

Für den Spritzwasserbereich

Die optoelektronischen Sensoren der Baureihe OG sind so
konzipiert und getestet, dass sie auch bei extremem Spritz-
wasser zuverlässig detektieren. Das industrietaugliche Ge-
häuse in Bauform M18 besteht aus Edelstahl (V4A). Es ist op-
timal für Lebensmittel- und Getränke-Applikationen geeignet. 

Das sichtbare Rotlicht vereinfacht Ausrichtung und Wartung.
Umfangreiches Zubehör aus Edelstahl sorgt für eine schnelle
und sichere Montage.

Mit Ecolab-Zertifizierung für Lebensmittel und Getränke  

Die Sensoren mit Ecolab-Zertifizierung sind beständig gegen
chemische Lösungen, die bei der Reinigung verwendet wer-
den. Auch bei Hochdruckreinigung bleibt der Sensor dank
IP 69K absolut dicht.

Extrem getestet: 
Um den Alterungs-
prozess zu simulie-
ren, werden die 
Sensoren mehrfach 
abwechselnd in 
einen Dampfkessel 
mit 80 °C gelegt 
und anschließend 
in Eiswasser ge-
taucht.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Rundbauform OG (M18) WetLine für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Funktions-
prinzip

Reich-/
Tastweite

Lichtart Spot Ø bei
max.

RW / TW
[mm]

Ausgang
H = Hell- /

D = Dunkel-
schaltung

Bestell-
Nr.

Reflexlichttaster · Anschlussleitung 6 m · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Hintergrundausblendung 100 mm rot 9 H PNP OGH306

Hintergrundausblendung 200 mm rot 17 H PNP OGH308

Hintergrundausblendung 300 mm rot 25 H PNP OGH310

Reflexlichttaster · Anschlussleitung 6 m · 10...36 DC · V4A · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K

Hintergrundausblendung 15...300 mm rot 25 H/D PNP OGH313

Reflexlichtschranke · Anschlussleitung 6 m · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Polfilter 0,03...4 m rot 160 D PNP OGP302

Polfilter 0,03...4 m rot 160 H PNP OGP303

Einweglichtschranke · Anschlussleitung 6 m · 10...36 DC · V4A · IP67 / IP68 / IP69K

Sender 20 m rot 800 – OGS301

Empfänger 20 m rot – D PNP OGE302

Empfänger 20 m rot – H PNP OGE303

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Tripelspiegel · Ø 80 mm · rund · für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken · 
Gehäusewerkstoffe: Kunststoff

E20005

Befestigungswinkel · für Bauform M18 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10736

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 12 mm · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20872

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Fläche M10 · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Klemmzylinder: Zinkdruckguss / Halteelement: Stahl

E20718

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Fläche M10 · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20869

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Fläche M10 · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20870

Infrarotsensoren /
Rotlichtsensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/OGH306
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH308
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH310
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH313
https://www.ifm.com/de/de/product/OGP302
https://www.ifm.com/de/de/product/OGP303
https://www.ifm.com/de/de/product/OGS301
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE302
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE303
https://www.ifm.com/de/de/product/E20005
https://www.ifm.com/de/de/product/E10736
https://www.ifm.com/de/de/product/E20872
https://www.ifm.com/de/de/product/E20718
https://www.ifm.com/de/de/product/E20869
https://www.ifm.com/de/de/product/E20870


Optoelektronische Sensoren 
mit quaderförmigem Gehäuse

Ausgewählte Werkstoffe, für den 
Lebensmittelbereich geeignet

Konsequente Umsetzung des 
Applikations-Know-hows der ifm

Optimales Dichtungskonzept, 
IP 67, IP 68 und IP 69K

Fest eingestellte Varianten – 
einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Optische Sensoren für den Spritzwasserbereich

Die optoelektronischen Sensoren der Bauform OG sind so
konzipiert und getestet, dass sie auch bei extremem Spritz-
wasser die Positionen zuverlässig detektieren. Das industrie-
taugliche Gehäuse besteht aus Edelstahl (V4A) und ist optimal
geeignet für Applikationen in der Lebensmittelindustrie, z. B.
Käsereien, Brauereien oder die Fleischindustrie. Eine sichtbare
Rotlichtquelle vereinfacht Einbau und Wartung. Zubehör aus
Edelstahl für eine schnelle Montage ist lieferbar. 

Das 100 % dichte Sensorsdesign verhindert das Eindringen
von Feuchtigkeit während der Hochdruckreinigung. 

Damit bei einer Beschädigung des Sensors keine Glassplitter
in den Prozess gelangen, besitzt er eine Kunststofflinse. Dies
ist eine besondere Anforderung in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Bauform OG (M18) WetLine mit quaderförmigem Gehäuse für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Funktions-
prinzip

Reich-/
Tastweite

Lichtart Spot Ø bei
max.

RW / TW
[mm]

Ausgang
H = Hell- /

D = Dunkel-
schaltung

Bestell-
Nr.

Reflexlichttaster · M12-Steckverbindung · 10...30 DC · Metall · IP67 / IP68 / IP69K

Hintergrundausblendung 100 mm rot 7 H PNP OGH380

Hintergrundausblendung 200 mm rot 13 H PNP OGH381

Hintergrundausblendung 100 mm rot 7 H NPN OGH382

Hintergrundausblendung 200 mm rot 13 H NPN OGH383

Einweglichtschranke · M12-Steckverbindung · 10...30 DC · Metall · IP67 / IP68 / IP69K

Sender 15 m rot 800 – OGS380

Empfänger 15 m rot – D PNP OGE380

Empfänger 15 m rot – H PNP OGE381

Empfänger 15 m rot – D NPN OGE382

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M18 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10736

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 12 mm · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20872

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF001

Infrarotsensoren /
Rotlichtsensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/OGH380
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH381
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH382
https://www.ifm.com/de/de/product/OGH383
https://www.ifm.com/de/de/product/OGS380
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE380
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE381
https://www.ifm.com/de/de/product/OGE382
https://www.ifm.com/de/de/product/E10736
https://www.ifm.com/de/de/product/E20872
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF001



