
Druckluftzähler 
mit Anzeige

Inline-Durchflussmessgerät für Druckluft 
und spezielle Gase (Ar, CO2, N2)

Die Erkennung kleinster Leckagen hilft, 
die Energieeffizienz zu verbessern

Schafft Transparenz im Verbrauch und 
hilft somit, Kosten zu senken

Totalisatorfunktion zur Ermittlung des 
Gesamtverbrauchs

Integriertes Rohrstück ermöglicht einfache 
Befestigung und Montage

Druckluft und spezielles Gas im Blick

Der efector metris überwacht Druckluft und spezielle Gase
wie z. B. Argon (Ar), Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2),
um Leckagen zu entdecken und die Energieeffizienz zu ver-
bessern.

Druckluft ist einer der teuersten Energieträger in einer Anlage.
Durch das Aufdecken von Leckagen hilft der efector metris,
den Druckluftverbrauch optimieren, die Systemleistung ver-
bessern und Energiekosten zu senken. 

Der kompakte Sensor verfügt über ein festes Rohrstück mit
integrierter Messstrecke. Dies vereinfacht die Montage. 
Er arbeitet nach dem kalorimetrischen Messprinzip, also ohne
mechanische Teile und damit verschleißfrei.

Ein 4-stelliges Display zeigt Druckluft- bzw. Gasverbrauch an.
Zudem hilft es bei der Parametrierung des Gerätes. Drei An-
zeigeoptionen stehen zur Verfügung: Kubikmeter pro Minute,
Kubikmeter pro Stunde und Gesamtverbrauch in Kubikmeter.
Das 24 V DC Gerät bietet Schalt-, Analog- und Impulsaus-
gänge.

A B

(A) Montage in einem Zuflussrohr zur
Überwachung einer Maschine.
(B) Montage in einer Hauptleitung zur
Überwachung mehrerer Maschinen.

Für industrielle
Anwendungen

204
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Druckfluftzähler mit Anzeige

Bauform Prozess-
anschluss

Einstellbereich

[Nm3/h]

Druckfestigkeit

[bar]

Ansprechzeit

[s]

Ub

[V]

Bestell-
Nr.

Ausgangsfunktion OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls 
OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA skalierbar)

G ¼ (DN8) 0,12...15,00 16 < 0,1 18...30 SD5000

R½ (DN15) 0,6...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

R1 (DN25) 1,8...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

R1½ (DN40) 3,5...410,0 16 < 0,1 18...30 SD9000

R2 (DN50) 5...700 16 < 0,1 18...30 SD2000

Druckluftzähler für spezielle Gase

Bauform Prozess-
anschluss

Einstellbereich

[Nm3/h]

Medium-
temperatur

[°C]

Druck-
festigkeit

[bar]

Ansprechzeit

[s]

Ub

[V]

Bestell-
Nr.

Ausgangsfunktion OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls 
OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA skalierbar)

G ¼ (DN8)
N2: 0,04...15,00
Ar: 0,08...24,04

CO2: 0,04...14,36
0...60 16 < 0,1 18...30 SD5100

R½ (DN15)
N2: 0,2...75,0
Ar: 0,4...122,0
CO2: 0,2...74,7

0...60 16 < 0,1 18...30 SD6100

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Strömungssensoren /
Durchflusssensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/SD5000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD6000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD8000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD9000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD2000
https://www.ifm.com/de/de/product/SD5100
https://www.ifm.com/de/de/product/SD6100
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001



