
2-Leiter-Drucksensor mit Display
Edelstahl, Aseptoflex Vario-Prozessanschluss

V4A-Edelstahlgehäuse für Hygieneappli-
kationen, Füllstand- und Druckmessung

2-Leiter-Transmitter für eine vereinfachte 
Verdrahtung und Umrüstung

Großes 4-stelliges alphanumerisches 
Display zur Messwertanzeige.

Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und 
elektronische Temperaturkompensation

Hohe Temperaturbeständigkeit, daher 
für SIP- und CIP-Prozesse geeignet

100 % Edelstahlgehäuse – dicht und robust

Die neuen Drucktransmitter der Baureihe PI27 sind 2-Leiter-
Geräte mit einer gut ablesbaren 4-stelligen LED-Anzeige, die
kontinuierlich den Messwert anzeigt. Das robuste V4A-Edel-
stahlgehäuse ist für Applikationen im Hygienebereich optimiert,
z. B. zur Überwachung von Füllständen in Behältern oder zur
Druckmessung in Rohrleitungen. 

Das vollständig verschweißte Gehäuse mit Schutzart IP 69K
verhindert das Eindringen von aggressiven Reinigungsmitteln
und ist geeignet für raue Spritzwasserbereiche. Die Entlüftung
des Sensors beinhaltet eine Gore-Tex®-Membran, die selbst
Hochdruckreinigung widersteht und resistent gegen aggres-
sive Reinigungsmittel ist.

Eine Vielzahl von Prozessadaptern ermöglicht die einfache
Einbindung in die Applikation. Die Aseptoflex-Adapter bein-
halten PEEK- und Viton-Dichtungen für Lebensmittel- und Ge-
tränkeapplikationen. Diese Materialien bieten langfristige Ab-
dichtung und sind gegenüber quellenden und aggressiven
Chemikalien besonders beständig. 

Für den Hygiene-
und Nassbereich

178
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Frontbündige Drucksensoren mit Schalt- und Analogausgang, IO-Link

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 
1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar)

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2789

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2798

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 20...32 PI2797

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2796

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...25 100 350 20...32 PI2793

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...10 50 150 20...32 PI2794

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...4 30 100 20...32 PI2795

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...1 10 30 20...32 PI2799

Adapter

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Klemmadapter · mit Leckagebohrung · Clamp · 1-1,5" · mit Dichtring · ISO 2852 · 
für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A

E33208

Aseptoflex Vario-Adapter · mit Leckagebohrung · Clamp · 2" · mit Dichtring · ISO 2852 · 
für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A

E33209

Einschweißadapter · Ø 50 mm · mit Leckagebohrung · für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption · 
Abdichtung durch Dichtring · Gehäusewerkstoffe: V4A

E30130

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

10 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF005

Drucksensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/PI2789
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2798
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2797
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2796
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2793
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2794
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2795
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2799
https://www.ifm.com/de/de/product/E33208
https://www.ifm.com/de/de/product/E33209
https://www.ifm.com/de/de/product/E30130
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF005


2-Leiter-Drucksensor mit Display
Edelstahl, G1A-Prozessanschluss

V4A-Edelstahlgehäuse für Hygieneappli-
kationen, Füllstand- und Druckmessung

2-Leiter-Transmitter für eine vereinfachte
Verdrahtung und Umrüstung

Großes 4-stelliges alphanumerisches 
Display zur Messwertanzeige.

Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und 
elektronische Temperaturkompensation

Hohe Temperaturbeständigkeit, daher 
für SIP- und CIP-Prozesse geeignet

100 % Edelstahlgehäuse – dicht und robust

Die neuen Drucktransmitter der Baureihe PI28 sind 2-Leiter-
Geräte mit einer gut ablesbaren 4-stelligen LED-Anzeige, die
kontinuierlich den Messwert anzeigt. Das robuste V4A-Edel-
stahlgehäuse ist für Applikationen im Hygienebereich optimiert,
z. B. zur Überwachung von Füllständen in Behältern oder zur
Druckmessung in Rohrleitungen.

Das vollständig verschweißte Gehäuse mit Schutzart IP 69K
verhindert das Eindringen von aggressiven Reinigungsmitteln
und ist geeignet für raue Spritzwasserbereiche. Die Entlüftung
des Sensors beinhaltet eine Gore-Tex®-Membran, die selbst
Hochdruckreinigung widersteht und resistent gegen aggres-
sive Reinigungsmittel ist.

Eine Vielzahl von G1-Prozessadaptern ermöglicht die einfache
Einbindung in die Applikationen. 

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Frontbündige Drucksensoren mit Schalt- und Analogausgang, IO-Link

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 
1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar)

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...25 100 350 20...32 PI2893*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...10 50 150 20...32 PI2894*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...4 30 100 20...32 PI2895*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2896*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 20...32 PI2897*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2898*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...1 10 30 20...32 PI2899*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2889*

* Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden! 
Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!

Adapter

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Klemmadapter · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 · für Geräte mit G 1-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435 E33601

Rohrverschraubung · Milchrohrverschraubung · Milchrohrverschraubung · DN40 (1,5") · DIN 11851 · 
für Geräte mit G 1-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435

E33612

Klemmadapter · Varivent Adapter · Varivent Form N · DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68 · 
für Geräte mit G 1-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435

E33622

Einschweißadapter · G 1 - Ø 50 mm · Gehäusewerkstoffe: V4A E30013

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

10 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF005

Drucksensoren

181
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https://www.ifm.com/de/de/product/PI2893
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2894
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2895
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2896
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2897
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2898
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2899
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2889
https://www.ifm.com/de/de/product/E33601
https://www.ifm.com/de/de/product/E33612
https://www.ifm.com/de/de/product/E33622
https://www.ifm.com/de/de/product/E30013
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF005


2-Leiter-Drucksensor mit Display
Edelstahl, 1,5" und 2" Clamp-Prozessanschluss

Drucküberwachung im Temperatur-
bereich von -25…200 °C

Integrierter 1,5"- oder 2" Clamp-
Druckmittler mit Edelstahlmembran

Ausschließlich Edelstahl im Kontakt 
mit dem Medium

Programmierbarer Analogausgang 
im 2-Leiter-Betrieb und Display

6-Punkt-Werkskalibrierzertifikat 
beiliegend

100 % Edelstahlgehäuse – dicht und robust

Die Drucksensoren der Serie PI22 / PI23 sind konzipiert für den Hochtemperaturbe-
reich, wie er unter anderem in UHT-Anlagen (Ultra High Temperature) vorzufinden ist.

Mit gut sichtbarem LED-Display ausgestattet, können die Sensoren nicht nur als
3- oder 4-Leiter angeschlossen werden, sondern auch in einer Stromschleife als
2-Leiter. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand in Neuanlagen und erleichtert
den Austausch bei bestehender 2-Leiter-Verdrahtung.

Die Parametrierung erfolgt wahlweise direkt über die Tasten am Sensor oder per
IO-Link-Schnittstelle: über USB-IO-Link-Master, SPS oder Memory Plug.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Ganzmetall-Hochtemperatursensoren bis 200 °C 
für den Hygiene- und Nassbereich mit Schalt- und Analogausgang, IO-Link

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 
1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar)

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -1...25 80 150 20...32 PI2203

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -1...10 50 100 20...32 PI2204

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -1...4 30 50 20...32 PI2205

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2206

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 20...32 PI2207

Clamp DN 38 / 1½" Anzeigeeinheit -1...1 10 30 20...32 PI2209

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -1...25 80 150 20...32 PI2303

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -1...10 50 100 20...32 PI2304

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -1...4 30 50 20...32 PI2305

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2306

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 20...32 PI2307

Clamp DN 51 / 2" Anzeigeeinheit -1...1 10 30 20...32 PI2309

Adapter

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

IO-Link-Interface · zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme · 
Unterstützte Kommunikationsprotokolle:  IO-Link (4800 und 38400 Bit/s) EPS-Protokoll (19200 Bit/s) · 
für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software „LR SENSOR“

E30396

Memory Plug · Parameterspeicher für IO-Link-Sensoren · Speicherkapazität: 2 kByte · 
Gehäusewerkstoffe: PA PACM 12 / PET / Dichtung: FPM / Überwurfmutter: V4A / Stecker: TPU

E30398

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

10 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF005

Drucksensoren
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Weitere Adapter finden Sie ab Seite 296 

https://www.ifm.com/de/de/product/PI2203
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2204
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2205
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2206
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2207
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2209
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2303
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2304
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2305
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2306
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2307
https://www.ifm.com/de/de/product/PI2309
https://www.ifm.com/de/de/product/E30396
https://www.ifm.com/de/de/product/E30398
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF005



