
Induktive Ganzmetallsensoren
3-Leiter DC PNP, Steckverbindung

Aktive Fläche und Gehäuse aus Edelstahl 
bieten Schutz vor Beschädigung

Resistent gegen industrielle Laugen 
und Säuren

Hoher Temperaturbereich bis 100 °C, 
temperaturschockfest

Absolut dicht durch IP 68 / IP 69K, 
widersteht Hochdruck- und Dampf-
reinigung

Rundum sichtbare LED-Schaltpunktanzeige 
für schnelle und sichere Montage

Für hohe Temperaturen in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Die ifm-Ganzmetallsensoren mit aktiver Fläche aus Edelstahl
sind für die Positionserfassung in extremen Umgebungen 
ausgelegt, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
vorherrschen. Das rostfreie Sensorgehäuse aus Edelstahl
(V4A) ist beständig gegen industrielle Reinigungsmittel.
Die 100 % dichte Bauform des Sensors mit Schutzart IP 69K
verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten während der
Hochdruck- und Dampfreinigung. Das V4A-Gehäuse wider-
steht Beschädigungen durch Stöße, z. B. in Koppelpaneelen.

Extrem getestet

Edelstahlsensoren von ifm werden zahlreichen Prüfungen
unterzogen, um die zuverlässige Leistung in der Applikation
sicherzustellen. 
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Hochdruckreinigungsprüfung
IP 69K: Sprühtest mit 100 bar
aus einer Entfernung von 10 bis
15 cm. Das 80 °C heiße Wasser
wird in Zyklen von 30 Sekunden
gesprüht.

Temperaturschockprüfung:
Die Sensoren werden in kurzen
Intervallen Temperaturschwan-
kungen von 0 bis 100 °C aus-
gesetzt.

Für den Hygiene-
und Nassbereich

82
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Ganzmetallsensoren für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 45 4 b V4A 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
100 100 IFT257

M12 / L = 60 3 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT240

M12 / L = 70 6 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IFT245

M18 / L = 45 8 b V4A 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
100 100 IGT258

M18 / L = 70 5 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IGT247

M18 / L = 70 12 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IGT249

M30 / L = 50 15 b V4A 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
50 100 IIT243

M30 / L = 70 10 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 50 100 IIT228

M30 / L = 70 25 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

250 100 IIT231

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF004

Induktive Sensoren
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Induktive Ganzmetallsensoren
3-Leiter DC NPN, Steckverbindung

Aktive Fläche und Gehäuse aus Edelstahl 
bieten Schutz vor Beschädigung

Resistent gegen industrielle Laugen 
und Säuren

Hoher Temperaturbereich bis 100 °C, 
temperaturschockfest

Absolut dicht durch IP 68 / IP 69K, 
widersteht Hochdruck- und Dampf-
reinigung

Rundum sichtbare LED-Schaltpunktanzeige 
für schnelle und sichere Montage

Für hohe Temperaturen in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Die ifm-Ganzmetallsensoren mit aktiver Fläche aus Edelstahl
sind für die Positionserfassung in extremen Umgebungen 
ausgelegt, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
vorherrschen. Das rostfreie Sensorgehäuse aus Edelstahl
(V4A) ist beständig gegen industrielle Reinigungsmittel.
Die 100 % dichte Bauform des Sensors mit Schutzart IP 69K
verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten während der
Hochdruck- und Dampfreinigung. Das V4A-Gehäuse wider-
steht Beschädigungen durch Stöße, z. B. in Koppelpaneelen.

Extrem getestet

Edelstahlsensoren von ifm werden zahlreichen Prüfungen
unterzogen, um die zuverlässige Leistung in der Applikation
sicherzustellen. 
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Hochdruckreinigungsprüfung
IP 69K: Sprühtest mit 100 bar
aus einer Entfernung von 10 bis
15 cm. Das 80 °C heiße Wasser
wird in Zyklen von 30 Sekunden
gesprüht.

Temperaturschockprüfung:
Die Sensoren werden in kurzen
Intervallen Temperaturschwan-
kungen von 0 bis 100 °C aus-
gesetzt.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Ganzmetallsensoren für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC NPN

M12 / L = 60 3 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT244

M12 / L = 70 6 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IFT246

M18 / L = 70 5 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IGT248

M18 / L = 70 12 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IGT250

M30 / L = 70 10 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 50 100 IIT230

M30 / L = 70 25 nb V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

250 100 IIT232

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF004

Induktive Sensoren
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Induktive Sensoren, M12
3-Leiter DC PNP / 2-Leiter DC PNP / NPN, Steckverbindung

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunktanzeige 
für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Zwei Ausgangsfunktionen stehen zur Verfügung:
3-Leiter DC PNP und 2-Leiter DC PNP / NPN. Das Gehäuse aus
Edelstahl (V4A) mit Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen
von Flüssigkeiten in Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
Das Material der aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK
ist widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen
von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei-
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 45 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT203

M12 / L = 70 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 700 100 IFT216

M12 / L = 50 7 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT200

M12 / L = 70 7 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT217

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 45 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT204

M12 / L = 50 7 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT201

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M12 / L = 70 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 500 100 IFT205

M12 / L = 70 7 nb V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 700 100 IFT202

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Induktive Sensoren, M12
3-Leiter DC PNP, Anschlussleitung

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Als Ausgangsfunktionen steht ein 3-Leiter DC PNP An-
schluss zur Verfügung. Das Gehäuse aus Edelstahl (V4A) mit
Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten
in Umgebungen mit Hochdruckreinigung. Das Material der
aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK ist widerstandsfähig
gegen extreme Temperaturschwankungen von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei-
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 50 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT206

M12 / L = 61 7 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT208

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M12 / L = 79 7 nb V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 700 100 IFT213

Anschlussleitung 10 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 50 4 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT207

M12 / L = 61 7 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT209

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M12 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10735

Montageset · Ø 12,2 mm · Klemmzylindermontage · Aluprofil · für Bauform OF, IF · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: Zinkdruckguss / Cube: Zinkdruckguss

E20865

Montageset · Ø 12,2 mm · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 10 mm · für Bauform OF, IF · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E21201

Induktive Sensoren
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Induktive Sensoren, M18
3-Leiter DC PNP / 2-Leiter DC PNP / NPN, Steckverbindung

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Zwei Ausgangsfunktionen stehen zur Verfügung:
3-Leiter DC PNP und 2-Leiter DC PNP / NPN. Das Gehäuse aus
Edelstahl (V4A) mit Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen
von Flüssigkeiten in Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
Das Material der aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK
ist widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen
von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei-
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M18 / L = 46 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 600 100 IGT203

M18 / L = 51 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT200

M18 / L = 70 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 400 100 IGT219

M18 / L = 70 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT220

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M18 / L = 46 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 600 100 IGT204

M18 / L = 51 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT201

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M18 / L = 70 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 400 100 IGT205

M18 / L = 70 12 nb V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT202

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Induktive Sensoren
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Induktive Sensoren, M18
3-Leiter DC PNP, Anschlusskabel

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Als Ausgangsfunktionen steht ein 3-Leiter DC PNP An-
schluss zur Verfügung. Das Gehäuse aus Edelstahl (V4A) mit
Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten
in Umgebungen mit Hochdruckreinigung. Das Material der
aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK ist widerstandsfähig
gegen extreme Temperaturschwankungen von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei -
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M18 / L = 57 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 600 100 IGT206

M18 / L = 62 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT208

Anschlussleitung 10 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M18 / L = 57 8 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 600 100 IGT207

M18 / L = 62 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT209

Anschlussleitung 10 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M18 / L = 81 12 nb V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT213

Anschlussleitung 25 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M18 / L = 62 12 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT215

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M18 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10736

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Fläche M10 · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Klemmzylinder: Zinkdruckguss / Halteelement: Stahl

E20718

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 12 mm · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20872

Montageset · Ø 18,5 mm · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 12 mm · für Bauform OG, IG, KG · 
Gehäusewerkstoffe: Klemmzylinder: Zinkdruckguss / Halteelement: Stahl

E20720
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Induktive Sensoren, M30
3-Leiter DC PNP / 2-Leiter DC PNP / NPN, Steckverbindung

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Zwei Ausgangsfunktionen stehen zur Verfügung:
3-Leiter DC PNP und 2-Leiter DC PNP / NPN. Das Gehäuse aus
Edelstahl (V4A) mit Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen
von Flüssigkeiten in Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
Das Material der aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK
ist widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen
von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei -
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M30 / L = 50 14 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT205

M30 / L = 50 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT200

M30 / L = 70 15 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT212

M30 / L = 70 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT213

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M30 / L = 70 14 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT204

M30 / L = 70 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT202

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M30 / L = 70 15 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT218

M30 / L = 70 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT219

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Induktive Sensoren, M30
3-Leiter DC PNP / 2-Leiter DC PNP / NPN, Anschlusskabel

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Positionserfassung in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Zwei Ausgangsfunktionen stehen zur Verfügung:
3-Leiter DC PNP und 2-Leiter DC PNP / NPN. Das Gehäuse aus
Edelstahl (V4A) mit Schutzart IP 69K verhindert das Eindringen
von Flüssigkeiten in Umgebungen mit Hochdruckreinigung.
Das Material der aktiven Fläche aus FDA-zugelassenem PEEK
ist widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen
von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei -
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M30 / L = 59 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT207

M30 / L = 59 14 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT209

Anschlussleitung 10 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M30 / L = 59 14 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT206

M30 / L = 59 22 nb V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT208

Anschlussleitung 10 m · Ausgangsfunktion · 3-Leiter DC PNP · 2-Leiter DC PNP/NPN

M30 / L = 81 14 b V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT210

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M30 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10737

Montageset · Ø 30,2 mm · Klemmzylindermontage · Fläche M12 · für Bauform OI, II, KI · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V4A / Klemmzylinder: V4A

E20874
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Induktive Sensoren
2-Leiter AC/DC, Steckverbindung

Edelstahlgehäuse (V4A) mit IP 68 / IP 69K, 
widersteht sogar Hochdruckreinigung

Erweiterter Schaltabstand reduziert 
Gefahr von mechanischer Beschädigung

Lebensmittelechtes und temperaturfestes 
Gehäuse (PEEK), vergoldete Kontakte

Ecolab zertifiziert – beständig gegen 
Reinigungsmittel und raue Umgebungen

Rundum sichtbare LED-Schaltpunkt-
anzeige für schnelle und sichere Montage

Induktive AC/DC-Sensoren für die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

Diese induktiven Sensoren sind für die zuverlässige Positions-
erfassung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausge-
legt. Das Gehäuse aus Edelstahl (V4A) mit Schutzart IP 69K
verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in Umgebungen
mit Hochdruckreinigung. Das Material der aktiven Fläche aus
FDA-zugelassenem PEEK ist widerstandsfähig gegen extreme
Temperaturschwankungen von 0 bis 100 °C.

Erhöhter Schaltabstand

Der Schaltabstand der induktiven ifm-Sensoren ist bis zu zwei -
mal so groß wie der von herkömmlichen Sensoren mit der
gleichen Gehäuselänge. Die Sensoren können sich in großem
Abstand zum erfassenden Objekt befinden, was zusätzliche
Sicherheit gegen mechanische Beschädigung bietet.

Für den Hygiene-
und Nassbereich

98
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

1/2"-UNF Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 2-Leiter · AC/DC

M18 / L = 70 5 b V4A 20...140 IP 68 / IP 69K 25 / 400 80 IGT002

M18 / L = 70 12 nb V4A 20...140 IP 68 / IP 69K 25 / 300 80 IGT001

M30 / L = 70 14 b V4A 20...140 IP 68 / IP 69K 25 / 100 80 IIT001

M30 / L = 70 22 nb V4A 20...140 IP 68 / IP 69K 25 / 100 80 IIT002

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M18 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10736

Befestigungswinkel · für Bauform M30 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10737

1/2" Kabeldosen für industrielle Anwendungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

1/2"-Steckverbindung 5 m · 3-Leiter · AC/DC

5 m gelb
PVC

3 x AWG 22, Ø 5,2 mm
TPU /

Messing
250 AC
300 DC

-25...90 IP 67 – E10200

5 m gelb
PVC

3 x AWG 22, Ø 5,2 mm
TPU /

Messing
250 AC
300 DC

-25...90 IP 67 – E10191

1/2"-Steckverbindung 10 m · 3-Leiter · AC/DC

10 m gelb
PVC

3 x AWG 22, Ø 5,2 mm
TPU /

Messing
250 AC
300 DC

-25...90 IP 67 – E10261

10 m gelb
PVC

3 x AWG 22, Ø 5,2 mm
TPU /

Messing
250 AC
300 DC

-25...90 IP 67 – E11661
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Induktive Sensoren 
für die Fördertechnik 

Sehr hoher Schaltabstand bis 60 mm

Verschiedene Baugrößen für 
anspruchsvolle Anwendungen

Montage- und wartungsfreundliche 
M12-Steckverbindung

Varianten in 3- und 4-Leitertechnik

Bauform IM: Aktive Fläche in 5 Positionen 
ausrichtbar, gut sichtbare Eck-LEDs

Einsatzgebiete

Die induktiven Quaderbauformen eignen sich besonders für den Einsatz in der Förder -
technik.

Bauform IM

Bei der induktiven Quaderbauform IM (40 x 40 mm) lassen sich die beiden rundum gut
sichtbaren Eck-LEDs auch unter ungünstigen Einbaubedingungen optimal erkennen.

Durch Lösen der Verstellschraube ist der Sensorkopf in 5 verschiedene Positionen
drehbar und somit optimal an die Applikationen anpassbar.

Hohe Schaltabstände

Die hohen Schaltabstände sind über den gesamten Temperaturbereich sicherge-
stellt. Sie bieten ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung und sorgen
somit für eine höhere  Anlagenverfügbarkeit.

Für industrielle
Anwendungen

100
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Sensoren für industrielle Anwendungen, Quaderbauformen

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

105 x 80 x 40 60 nb PPE 10...36 IP 67 100 250 ID5046

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

40 x 40 x 54 20 b PA (Polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5115

40 x 40 x 54 35 nb PA (Polyamid) 10...36 IP 67 80 200 IM5116

40 x 40 x 54 40 nb PA (Polyamid) 10...36 IP 67 60 200 IM5117

92 x 80 x 40 50 b PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5055

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 4-Leiter · DC PNP

40 x 40 x 54 20 b PA (Polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5132

40 x 40 x 54 40 nb PA (Polyamid) 10...36 IP 67 / IP 69K 200 200 IM5135

40 x 40 x 54 35 nb PA (Polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5133

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Montageplatte · für Bauform IMC · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: V2A / Unterlegscheibe: V2A / Schrauben: V2A E12106

Montagehalterung · mit Hutschienenbefestigung · für Bauform IDC · Gehäusewerkstoffe: V2A E10730
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Induktive Sensoren 
für unterschiedliche Einsatzbereiche

Flexibler Einsatz dank großem 
Temperaturbereich von -40...85 °C.

Hohe Anlagenverfügbarkeit 
mittels Schutzart von IP 65 bis IP 69K.

Sichere Erfassung durch verbesserte 
Sensortoleranzen.

Reduzierte Lagerhaltung – 
ein Sensor für viele Anwendungen.

Neuer Standard

Diese neu entwickelte Generation induktiver Sensoren erlaubt erstmalig den Einsatz
nur eines Sensors für drei verschiedene Einsatzgebiete. Ob in der Fabrikautomation,
bei Anwendungen mit Kühl- und Schmiermitteln oder mobilen Applikationen – die
neue ifm-Technologieplattform überzeugt besonders durch universale und dauer-
hafte Einsetzbarkeit bei gleichzeitig hoher Performance, Temperaturstabilität sowie
höheren Schaltabständen.

Widerstandsfähig und verlässlich

Maximale Zuverlässigkeit wird garantiert mittels Weittemperaturbereich von 
-40...85 °C und den Schutzarten IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K. Optimal er-
füllt diese neue Generation die vom Anwender geforderte hohe Anlagenverfügbar-
keit, eine sichere Schaltfunktion als auch die Vermeidung von Stillständen. Alles in
allem ein universaler Sensor für den dauerhaften Einsatz.

Für industrielle
Anwendungen
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Sensoren für industrielle Anwendungen, Öle und Kühlschmiermittel und mobile Anwendun-
gen mit erhöhtem Schaltabstand

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f

[Hz]

ILast

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · 3-Leiter · DC PNP

M12 / L = 60 4 b Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
700 100 IFS240

M12 / L = 45 4 b Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
700 100 IFS244

M12 / L = 60 7 nb Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
700 100 IFS241

M12 / L = 45 7 nb Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
700 100 IFS245

M18 / L = 60 8 b Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
400 100 IGS232

M18 / L = 45 8 b Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
400 100 IGS236

M18 / L = 60 12 nb Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
300 100 IGS233

M18 / L = 45 12 nb Messing 10...30
IP 65 / IP 66 / 
IP 67 / IP 68 / 

IP 69K
300 100 IGS237

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Befestigungswinkel · für Bauform M12 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10735

Befestigungswinkel · für Bauform M18 · Gehäusewerkstoffe: V2A E10736
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