
IO-Link-Master 
für intelligente Sensoren im Hygienebereich

4 oder 8 IO-Link-Ports mit 
voller V1.1-Funktionalität

IP-69K-Feldmodul für die 
Lebensmittelindustrie

Master und Devices mit der 
Software LR DEVICE konfigurierbar

Industrie-4.0-ready durch 
LR AGENT EMBEDDED

Spannungsversorgung über 
Standard-M12-Sensorleitung, A-codiert

Robuste Feldbusmodule für anspruchsvolle Applikationen

Die dezentralen IO-Link-Master dienen als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-
Sensoren und dem Feldbus. Das spezielle Gehäusewerkstoff und die hohe Dichtig-
keit (IP 69K) erlauben den Einsatz direkt in Nassbereichen der Lebensmittelindustrie.
Die Werkstoffe und Produktionsverfahren sind identisch mit denen der ifm-Verbin-
dungsleitungen der bewährten Produktreihe EVF. Die ecolink-Technologie garantiert
zuverlässige, dauerhaft dichte M12-Verbindungen der Anschlussleitungen.

Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine inten-
sive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchste Qualitäts-
standards.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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IO-Link Master

Bauform Eingänge /
Ausgänge

Ausführung Bestell-
Nr.

max. 4 IO-Link-Ports / 
max. 8 digitale Eingänge / 
max. 4 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von
Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · M12-Steckverbindung ·

Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL1101

max. 4 IO-Link-Ports / 
max. 8 digitale Eingänge / 
max. 4 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von
Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · M12-Steckverbindung ·

Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL1121

max. 8 IO-Link-Ports / 
max. 16 digitale Eingänge / 
max. 8 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von
Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · M12-Steckverbindung ·

Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL1103

max. 8 IO-Link-Ports / 
max. 16 digitale Eingänge / 
max. 8 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von
Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · M12-Steckverbindung ·

Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL1123

6 x 2 Ausgänge

Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device) · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von

Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · Steckbuchsen M12 x 1 ·
Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL2230

10 x 2 Eingänge

Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device) · E/A-Module für den Feldeinsatz · 
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von

Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · Steckbuchsen M12 x 1 ·
Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL2241

Software

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

LR DEVICE (USB-Stick) · Parametrieren der Geräte über das Netzwerk · Software zur übersichtlichen On- und Offline-
Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter · Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): 
IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten) · IODD Import und Update von der 
ifm Hompage · Einlesen von IODD´s über Speichermedien · Automatische Identifizierung der Sensoren · Grafische Darstellung der
Prozesswerte und Historienverlauf inkl. Exportfunktion · Dokumentation und Archivierung · Übertragbare Parametersätze ·
Vollständiger Memory Plug Support für IO-Link 1.1

QA0011

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Y-Verteiler M12-Stecker / 2x M12-Kupplung, 4/5-polig

– –
PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EBF006

IO-Link-Komponenten
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IO-Link-Master 
für den Schaltschrank

Trennung zwischen 
Automatisierungs- und IT-Netz

Industrie-4.0-ready 
durch neuen IoT Core

8 IO-Link-Ports mit voller 
V1.1-Funktionalität

PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCAT oder TCP/IP JSON

Master und Device mit der 
Software LR DEVICE konfigurierbar

IO-Link-Master für die Automatisierungs- und IT-Welt

Die IO-Link-Master-Module für den Schaltschrank dienen als Gateway zwischen in-
telligenten IO-Link-Sensoren und dem Feldbus. Des Weiteren können die wichtigen
Informationen der intelligenten Sensoren auch parallel in die IT-Welt gesendet werden. 

Mit einer separaten IoT-Ethernet-Buchse kann das IT-Netz völlig getrennt von dem
Automatisierungsnetz aufgebaut werden. Die Sensorinformationen gelangen über
die etablierte TCP/IP-JSON-Schnittstelle in die IT-Welt.

Für industrielle
Anwendungen
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IO-Link Master

Bauform Eingänge /
Ausgänge

Ausführung Bestell-
Nr.

max. 8 IO-Link-Ports / 
max. 16 digitale Eingänge / 
max. 8 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle · E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank ·
Schraubklemmenanschluss · Gehäuse: Polyamid

AL1900

max. 8 IO-Link-Ports / 
max. 16 digitale Eingänge / 
max. 8 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle · E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank ·
Schraubklemmenanschluss · Gehäuse: Polyamid

AL1920

max. 8 IO-Link-Ports / 
max. 16 digitale Eingänge / 
max. 8 digitale Ausgänge

IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle · E/A-Module für den Einsatz im Schaltschrank ·
Schraubklemmenanschluss · Gehäuse: Polyamid

AL1930

Software

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

LR DEVICE (USB-Stick) · Parametrieren der Geräte über das Netzwerk · Software zur übersichtlichen On- und Offline-
Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter · Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): 
IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten) · IODD Import und Update von der 
ifm Hompage · Einlesen von IODD´s über Speichermedien · Automatische Identifizierung der Sensoren · Grafische Darstellung der
Prozesswerte und Historienverlauf inkl. Exportfunktion · Dokumentation und Archivierung · Übertragbare Parametersätze ·
Vollständiger Memory Plug Support für IO-Link 1.1

QA0011

Zubehör

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device) · E/A-Module für den Feldeinsatz · Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- 
und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) · Steckbuchsen M12 x 1 ·
Gehäusewerkstoffe: Gehäuse: Polyamid grau / Buchse: Edelstahl

AL2230

Verbindungskabel · gerade / gerade · Ethernet · Gekreuztes Patchkabel · 0,5 m · Gehäusewerkstoffe: TPU / PA E12490

Adapter · abgewinkelt · Steckverbindung E21140

IO-Link-Komponenten
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LR DEVICE Parametriersoftware 
mittels IO-Link-Master

Einfache und schnelle Parametrierung 
mittels IO-Link-Master

Übersichtliche Darstellung

Einfache und schnelle Geräte-
parametrierung (Punkt-zu-Multi)

Übertragbare Parametersätze

Merkmale

• Online- und Offline-Parametrierung möglich

• Unterstützt alle IO-Link-Geräte

• Software- und Parameterbeschreibung in allen unterstützten Sprachen

• Ausführliche Beschreibungstexte aller Parameterinhalte

• Parametersätze themenspezifisch gruppiert

• Parametrieren von IO-Link-Mastern (AL11xx-Serie)

• Support der neuesten ifm IO-Link-Geräte

• Support von IO-Link-Aktoren

• Parametrieren der Geräte über das Netzwerk

Kundennutzen

• Optimierte Parametrierung und Validierung durch grafische Visualisierung 
der Prozesswerte

• Verkürzung der Einrichtungszeit

• Optimierter Geräteaustauschprozess

• Papierloses Reporting der Parametersätze

Für industrielle
Anwendungen
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Software

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

LR DEVICE (USB-Stick) · Parametrieren der Geräte über das Netzwerk · Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung
von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter · Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface
E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten) · IODD Import und Update von der ifm Hompage · Einlesen
von IODD´s über Speichermedien · Automatische Identifizierung der Sensoren · Grafische Darstellung der Prozesswerte und
Historienverlauf inkl. Exportfunktion · Dokumentation und Archivierung · Übertragbare Parametersätze · Vollständiger Memory Plug
Support für IO-Link 1.1

QA0011

LR DEVICE (Download) · Parametrieren der Geräte über das Netzwerk · Software zur übersichtlichen On- und Offline-
Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter · Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): 
IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten) · IODD Import und Update von der 
ifm Hompage · Einlesen von IODD´s über Speichermedien · Automatische Identifizierung der Sensoren · Grafische Darstellung der
Prozesswerte und Historienverlauf inkl. Exportfunktion · Dokumentation und Archivierung · Übertragbare Parametersätze ·
Vollständiger Memory Plug Support für IO-Link 1.1

QA0012

IO-Link-Komponenten

255

https://www.ifm.com/de/de/product/QA0011
https://www.ifm.com/de/de/product/QA0012



