
Kapazitive Sensoren

Hohe Betriebssicherheit durch 
erhöhte Störfestigkeit.

Schaltabstand mittels Potentiometer 
oder Teach-Taste einstellbar.

Kunststoff- oder Metallgehäuse 
für unterschiedliche Applikationen.

Kapazitive Sensoren für Positionserfassung 
und Füllstanderkennung

Diverses Montagezubehör für Tank 
und Schauglas (Bypass).

Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren dienen zur berührungslosen Erfassung beliebiger Objekte sowie
zu Kontrolle von Füllständen. Im Gegensatz zu den induktiven Pendants, die nur
metallische Gegenstände erkennen, lassen sich mit kapazitiven Sensoren auch nicht-
metallische Materialien erfassen.

Typische Einsatzgebiete finden sich in der Holz-, Papier-, Glas-, Kunststoff-, Lebens-
mittel- und Chemieindustrie. Beispielsweise kontrollieren dort kapazitive Sensoren in
einer Verpackungsanlage die Kartons auf „Vorhandensein“ sowie auf Füllstand des
Mediums im Karton (z. B. „Leer- / Vollkontrolle“ im Milchkarton). Ein anderes An-
wendungsbeispiel ist die Förderüberwachung von Glas- oder Holzplatten auf einem
Rollengang.

Parametrierung

Die Parametrierung erfolgt wahlweise direkt über die Tasten am Sensor oder per
IO-Link-Schnittstelle. Dies erfolgt via USB-Interface E30396 oder Memory Plug
E30398. Zusätzlich vereinfacht die Software LR SENSOR die Überwachung unter-
schiedlichster Sensoren.

Für industrielle
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Sensoren für industrielle Anwendungen

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f
AC / DC

[Hz]

ILast
AC / DC

[mA]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion · DC PNP

M30 / L = 90 8 b V4A 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 / L = 90 15 nb V4A 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

M30 / L = 90 20 nb PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

M30 / L = 92 25 nb PBT 10...30
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
40 200 KI6000

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · AC/DC

M30 / L = 81 15 nb PBT 20...250 IP 65 25 / 40 200 KI0016*

Anschlussklemmen · Ausgangsfunktion · AC/DC

M30 / L = 125 15 nb PBT 20...250 IP 65 25 / 40 200 KI0024*

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

* Hinweis zur Verwendung von Miniatursicherungen beim elektrischen Anschluss

Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1, ≤ 2 A (flink) 
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.

Sensoren mit IO-Link

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

Schutzart f
AC / DC

[Hz]

ILast
AC / DC

[mA]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

20 x 14 x 48 12 nb PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6002

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · DC NPN

20 x 14 x 48 12 nb PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6006

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig
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https://www.ifm.com/de/de/product/KI5085
https://www.ifm.com/de/de/product/KI5087
https://www.ifm.com/de/de/product/KI5083
https://www.ifm.com/de/de/product/KI6000
https://www.ifm.com/de/de/product/KI0016
https://www.ifm.com/de/de/product/KI0024
https://www.ifm.com/de/de/product/KQ6002
https://www.ifm.com/de/de/product/KQ6006


Kapazitive Sensoren 
für den Einsatz im Ex-Bereich

Robuste Metall- und Kunststoff-
gehäuse mit 4-Joule-Schlagprüfung

Einfacher Anschluss durch 
Steckverbindung oder Anschlussklemmen

Gut sichtbare Anzeige 
des Schaltzustandes

Direkter Anschluss an die Anlagen-
steuerung oder an Trennschaltverstärker

Hohe mechanische Festigkeit

Einsatz im Ex-Bereich

Sensoren für den Staub-Ex-Bereich der Kategorien 3G/3D müssen hohen Anforde-
rungen standhalten. Bei den Sensoren muss durch spezielle Prüfverfahren der Aus-
schluss einer Gefährdung erfolgen. Ausgewählte Materialien und eine spezielle
Konstruktion des Sensors stellen sicher, dass auch im Langzeiteinsatz die Sicherheit
vor zündfähiger Energie gewährleistet ist. Die Anlagensicherheit ist somit deutlich
erhöht.

Namur-Sensoren der Kategorien 1G/1D lassen sich an eigensichere Stromkreise an-
schließen. Der Anschluss an die erforderlichen ifm-Trennschaltverstärker erfolgt
dabei mit Steckverbindern der ecolink-Serie ENC.

Für industrielle
Anwendungen
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Sensoren mit ATEX-Zulassung

Bauform Abmessungen

[mm]

Schalt-
abstand

[mm]

Werkstoff UNenn
bei 1 KΩ

[V]

Ub

[V]

Eigen-
kapazität

[nf]

Eigen-
induktivität

[μH]

f

[Hz]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · 
Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW

M30 / L = 81 15 nb PBT 8,2 DC 7,5...15 375 1 40 KI5030

Anschlussklemmen · Ausgangsfunktion · DC PNP

M30 / L = 125 15 nb PBT 10...30 DC – – – 10 KI505A

M30 / L = 150 15 nb PBT 10...30 DC – – – 10 KI503A

Anschlussklemmen · Ausgangsfunktion · AC/DC

M30 / L = 150 15 nb PBT
20...250 DC /
30...250 AC

– – – 10 KI000A*

M30 / L = 125 15 nb PBT
20...250 DC /
30...250 AC

– – – 10 KI001A*

105 x 80 x 42 60 nb modifiziertes PPE 20...250 AC/DC – – – 4 KD001A*

Anschlussklemmen · Ausgangsfunktion · DC PNP

105 x 80 x 42 60 nb modifiziertes PPO 10...36 DC – – – 10 KD501A

b = bündig / nb = nicht bündig / qb = quasibündig

* Hinweis zur Verwendung von Miniatursicherungen beim elektrischen Anschluss

Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1, ≤ 2 A (flink) 
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX) · ATEX-Zulassung · Gruppe II, Kategorie (1) G D · 2-kanalig ·
Relaisausgänge · Ausgangsfunktion programmierbar · Kurzschluss- und Leitungsüberwachung

N0533A

Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/EG (ATEX) · ATEX-Zulassung · Gruppe II, Kategorie (1) G D · 2-kanalig ·
Transistorausgänge · Ausgangsfunktion programmierbar · Kurzschluss- und Leitungsüberwachung

N0534A

Einbauadapter · M30 x 1,5 - G 1½ · Gehäusewerkstoffe: POM / EPDM E11033

Kontermutter · G 1½ · für Einbauadapter · Gehäusewerkstoffe: POM E11031
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https://www.ifm.com/de/de/product/KI5030
https://www.ifm.com/de/de/product/KI505A
https://www.ifm.com/de/de/product/KI503A
https://www.ifm.com/de/de/product/KI000A
https://www.ifm.com/de/de/product/KI001A
https://www.ifm.com/de/de/product/KD001A
https://www.ifm.com/de/de/product/KD501A
https://www.ifm.com/de/de/product/N0533A
https://www.ifm.com/de/de/product/N0534A
https://www.ifm.com/de/de/product/E11033
https://www.ifm.com/de/de/product/E11031


Kapazitive Handsensoren
und Leuchttaster

Dynamische, statische Funktion, 
fest voreingestellt

Hohe Zuverlässigkeit durch Schutzart 
IP 69K und Temperaturbereich -40…85 °C

Symbole auf der aktiven Fläche separat
auswählbar

Verschleiß- und wartungsfrei durch 
Schalten ohne mechanischen Druck

Dank M22 x 1,5 Gewinde einfacher Einbau
in Gehäuse mit Ø 22,5 mm Bohrung.

Funktionen und Technik

Anwendung finden kapazitive Handsensoren z. B. als Start- / Stoppfunktion an 
Maschinen, als Quittierungsschalter sowie zum Öffnen und Schließen von Toren.
Gegenüber mechanischen Schaltern arbeiten die Sensoren verschleißfrei. Dynamisch
tastende Handsensoren erkennen bereits die Annäherung der menschlichen Hand
und blenden Störeinflüsse wie Wasser, Eisschichten oder Fremdkörper weitest-
gehend aus. Ein Auslösen mit Einweg- oder Arbeitshandschuhen ist möglich. 

Statisch tastende Sensoren erkennen Hände und Gegenstände auch durch Glas, so-
lange die aktive Fläche bedämpft ist. Das bietet z. B. Schutz gegen Vandalismus. Bei
der bistabilen Wirkungsweise kann durch kurzes Berühren eingeschaltet und durch
erneutes kurzes Berühren wieder ausgeschaltet werden. Ferner ist das Gehäuse 
resistent gegen Öle und zudem schlag- und kratzfest. Es bietet die Schutzart IP 69K.
LEDs als optische Rückmeldung signalisieren die Betätigung des Sensors. Die grünen
LEDs sind zur Signalisierung von Maschinen- oder Anlagenzuständen separat an-
steuerbar.

Für industrielle
Anwendungen
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Kapazitive Handsensoren mit dynamischem Auswerteprinzip

Bauform Ub

[V]

ILast

[mA]

Stromaufnahme

[mA]

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Schutzart Bestell-
Nr.

Anschlussleitung mit Stecker 0,3 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

24 200 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5011

24 200 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5002

Kapazitive Leuchttaster mit statischem Auswerteprinzip

Bauform Ub

[V]

ILast

[mA]

Stromaufnahme

[mA]

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Schutzart Bestell-
Nr.

Anschlussleitung mit Stecker 0,3 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

24 200 30 -40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5106

24 200 30 -40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5312

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

24 200 30 -40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5310

24 200 30 -40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5110

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Kabeldose M8, 4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

50 AC
60 DC

-25...80
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT135
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https://www.ifm.com/de/de/product/KT5011
https://www.ifm.com/de/de/product/KT5002
https://www.ifm.com/de/de/product/KT5106
https://www.ifm.com/de/de/product/KT5312
https://www.ifm.com/de/de/product/KT5310
https://www.ifm.com/de/de/product/KT5110
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT135



