
Vollelektronisches Kontaktmanometer
Aseptoflex Vario-Prozessanschluss

3-in-1: Transmitter, Schalter und
Manometer

Optimale Ablesbarkeit durch Zeiger und 
digitaler Messwertanzeige

Verdrehbares Display mit LED-Bargraph 
und Schaltpunktanzeige

Zeiger wird per Schrittmotor angetrieben, 
keine Dämpfungsflüssigkeit erforderlich

Einfache Montage und Parametrierung 
mittels optischer Tasten

Drucktransmitter, Druckschalter und komfortable Manometeranzeige 
in einem

Das elektronische Kontaktmanometer der Serie PG verbindet die gute Ablesbarkeit
einer Manometeranzeige mit den Vorteilen eines elektronischen Drucksensors. Im
Gegensatz zu mechanischen Kontaktmanometern bietet es noch vielfältigere Mög-
lichkeiten. Die Manometeranzeige ist um einen LED-Ring erweitert, der wahlweise
die Position der Schaltpunkte anzeigt oder der Zeigernadel folgt (Trendanzeige). Ein
LED-Display hilft bei der Einstellung und dient zudem auch als digitale Messwertan-
zeige.

Die Einstellung erfolgt über zwei optische Tasten, die sich hinter dem Frontglas be-
finden. Der Vorteil: Tastenhohlräume wie bei mechanischen Schaltern entfallen, es
kann keine Flüssigkeit eindringen.

Der Zeiger wird von einem Schrittmotor bewegt. Dies verhindert das typische Zittern
des Zeigers, wie es bei mechanischen Geräten auftritt. 

Der zulässige Mediumtemperaturbereich liegt bei -25...125 °C (145 °C für max.
1 Stunde). Die hohe Genauigkeit beträgt 0,2 %. Das vollelektronische Kontaktma-
nometer bietet eine hohe Überlastfestigkeit sowie eine integrierte Temperaturkom-
pensation.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Elektronische Kontaktmanometer mit Schalt- und Analogausgang

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 
1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) · DC PNP/NPN

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,005...0,1 4 30 18...32 PG2789

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,0124...0,25 10 30 18...32 PG2798

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 18...32 PG2797

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 18...32 PG2796

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...25 100 350 18...32 PG2793

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...10 50 150 18...32 PG2794

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...4 30 100 18...32 PG2795

Aseptoflex Vario Anzeigeeinheit -1...1 10 30 18...32 PG2799

Adapter

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Klemmadapter · mit Leckagebohrung · Clamp · 1-1,5" · mit Dichtring · ISO 2852 · für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption ·
Gehäusewerkstoffe: V4A

E33208

Aseptoflex Vario-Adapter · mit Leckagebohrung · Clamp · 2" · mit Dichtring · ISO 2852 · für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption ·
Gehäusewerkstoffe: V4A

E33209

Einschweißadapter · Ø 50 mm · mit Leckagebohrung · für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption · Abdichtung durch Dichtring ·
Gehäusewerkstoffe: V4A

E30130

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Drucksensoren
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Weitere Adapter finden Sie ab Seite 296 

https://www.ifm.com/de/de/product/PG2789
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2798
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2797
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2796
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2793
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2794
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2795
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2799
https://www.ifm.com/de/de/product/E33208
https://www.ifm.com/de/de/product/E33209
https://www.ifm.com/de/de/product/E30130
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001


Vollelektronisches Kontaktmanometer
G 1 A-Anschluss

3-in-1: Transmitter, Schalter und
Manometer

Optimale Ablesbarkeit durch Zeiger und 
digitaler Messwertanzeige

Verdrehbares Display mit LED-Bargraph 
und Schaltpunktanzeige

Zeiger wird per Schrittmotor angetrieben, 
keine Dämpfungsflüssigkeit erforderlich

Einfache Montage und Parametrierung 
mittels optischer Tasten

Drucktransmitter, Druckschalter und
komfortable Manometeranzeige in einem

Das vollelektronische Kontaktmanometer wird in Leitungen
eingebaut und dient als gut sichtbare Anzeige der Prozessbe-
dingungen. Die Manometer-Anzeige ist um einen LED-Ring
erweitert, der wahlweise die Position der Schaltpunkte anzeigt
oder der Zeigernadel folgt (Trendanzeige). Ein LED-Display
hilft bei der Einstellung und dient zudem auch als digitale
Messwertanzeige.

Die Einstellung erfolgt über zwei optische Tasten, die sich hin-
ter dem Frontglas befinden. Der Vorteil: Tastenhohlräume wie
bei mechanischen Schaltern entfallen, es kann keine Flüssig-
keit eindringen.

Der Zeiger wird von einem Schrittmotor bewegt. Dies verhin-
dert das typische Zittern des Zeigers, wie es bei mechanischen
Geräten auftritt. 

Der zulässige Mediumtemperaturbereich liegt bei -25...125 °C
(145 °C für max. 1 Stunde). Die hohe Genauigkeit beträgt
0,2 %. Das vollelektronische Kontaktmanometer bietet eine
hohe Überlastfestigkeit sowie eine integrierte Temperatur-
kompensation.

Für den Hygiene-
und Nassbereich

188
Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Elektronische Kontaktmanometer mit Schalt- und Analogausgang

Bauform Prozess-
anschluss

Anzeige Messbereich

[bar]

PÜberlast

max. [bar]

PBerst

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Bestell-
Nr.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar)

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...25 100 350 18...32 PG2893*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...10 50 150 18...32 PG2894*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...4 30 100 18...32 PG2895*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,124...2,5 20 50 18...32 PG2896*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,05...1 10 30 18...32 PG2897*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,0124...0,25 10 30 18...32 PG2898*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -1...1 10 30 18...32 PG2899*

G 1 A-Dichtkonus Anzeigeeinheit -0,005...0,1 4 30 18...32 PG2889*

* Achtung: Das Gerät darf nur in einen Prozessanschluss für G1-Dichtkonus montiert werden!
Der G1A-Dichtkonus des Gerätes eignet sich nur für Adapter mit metallischem Gegenanschlag!

Adapter

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Klemmadapter · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 · für Geräte mit G 1-Adaption · Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435 E33601

Rohrverschraubung · Milchrohrverschraubung · Milchrohrverschraubung · DN40 (1,5") · DIN 11851 · für Geräte mit G 1-Adaption ·
Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435

E33612

Klemmadapter · Varivent Adapter · Varivent Form N · DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68 · für Geräte mit G 1-Adaption ·
Gehäusewerkstoffe: V4A / 316L / 1.4435

E33622

Einschweißadapter · G 1 - Ø 50 mm · Gehäusewerkstoffe: V4A E30013

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Drucksensoren
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Weitere Adapter finden Sie ab Seite 296 

https://www.ifm.com/de/de/product/PG2893
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2894
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2895
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2896
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2897
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2898
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2899
https://www.ifm.com/de/de/product/PG2889
https://www.ifm.com/de/de/product/E33601
https://www.ifm.com/de/de/product/E33612
https://www.ifm.com/de/de/product/E33622
https://www.ifm.com/de/de/product/E30013
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT004
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001



