
Pixelzähler
efector dualis

Objektinspektion anhand variabler 
Merkmale

Für Anwendungen in der Produktion 
und Qualitätskontrolle

CMOS-Bildelement und leistungsstarker 
digitaler Signalprozessor

Robustes Gehäuse für raue Industrie-
umgebungen

Assistent zur einfachen Parametrierung

Erkennung anhand variabler Merkmale

Während übliche Vision-Sensoren Bauteile anhand fester Kon -
 turen überprüfen, wie z. B. der efector dualis Kontursensor
O2D, so bietet der Pixelzähler O2V den Vergleich anhand vari-
abler Merkmale.

Statt einer starren Kontur legt der Benutzer relative Merkmale
fest, anhand derer der Sensor ein Objekt oder eine Szenerie
bewertet. Innerhalb frei einstellbarer Toleranzen ermittelt der
Sensor Eigenschaften wie zum Beispiel die Fläche, Größe,
Rundheit oder Kompaktheit eines Objektes. Darüber hinaus
lassen sich auch die Grauwerte zur Bewertung nutzen.

Kompakt und robust 

Der Pixelzähler ist vielseitig in der Fertigungskontrolle und für
Inspektionsaufgaben im gesamten Herstellungsprozess ein-
setzbar. Auswerteelektronik und Beleuchtungseinheit sind in
einem robusten metallischen Zinkdruckgussgehäuse inte-
griert, das für den Einsatz unter harten Einsatzbedingungen
geeignet ist.

(A) Eine Verpackungskiste
wird in mehreren Lagen gefüllt,
in diesem Fall mit Kaugummi-
paketen.

(B) Fehlt eine Lage, so erkennt
der Pixelzähler das anhand des
sichtbaren Bereiches auf der
Kartoninnenseite.

Für industrielle
Anwendungen
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Sensoren zur optischen Objektinspektion mit Schaltausgängen PNP

Bauform Funktions-
prinzip

Max.
Bildfeldgröße

[mm]

Auflösung

[mm]

Detektions-
rate

[Hz]

Licht-
art

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Bestell-
Nr.

Bauform O2V · M12 Stecker, 8-polig · M12 Buchse, 4-polig · Metall · DC · PNP

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

400 x 300 0,633 10 Weißlicht -10...60 O2V104

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

400 x 300 0,633 10 Infrarot -10...60 O2V124

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

640 x 480 1,0 10 Weißlicht -10...60 O2V100

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

640 x 480 1,0 10 Infrarot -10...60 O2V120

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

1320 x 945 2,0 10 Weißlicht -10...60 O2V102

CMOS Bildsensor S/W, 
VGA-Auflösung 640 x 480

1320 x 945 2,0 10 Infrarot -10...60 O2V122

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Montageset · O2D, O2M, O2I, O2V · Klemmzylindermontage · Rundprofil Ø 12 mm · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V2A / Klemmzylinder: V4A

E2D110

Verbindungskabel für 2D und 3D Sensoren

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Verbindungskabel · gerade / gerade · Ethernet · Gekreuztes Patchkabel · 2 m · Gehäusewerkstoffe: PUR / PC E11898

Kabeldose · abgewinkelt · silikonfrei · halogenfrei · Kontakte vergoldet · M12-Steckverbindung · 2 m · Gehäusewerkstoffe: PUR E11231

Kabeldose · gerade · halogenfrei · M12-Steckverbindung · 2 m · Gehäusewerkstoffe: PUR E11950

Software

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Bediensoftware · O2V E2V100

Vision-Sensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/O2V104
https://www.ifm.com/de/de/product/O2V124
https://www.ifm.com/de/de/product/O2V100
https://www.ifm.com/de/de/product/O2V120
https://www.ifm.com/de/de/product/O2V102
https://www.ifm.com/de/de/product/O2V122
https://www.ifm.com/de/de/product/E2D110
https://www.ifm.com/de/de/product/E11898
https://www.ifm.com/de/de/product/E11231
https://www.ifm.com/de/de/product/E11950
https://www.ifm.com/de/de/product/E2V100



