
Systemlösungen 
für Handarmaturen und Kugelhähne 

Passend zu ISO-Kopfflansch-Armaturen 
von F04 bis F10

Einfachste Montage auf Handarmaturen 
und Kugelhähne

Flexibel durch Höhenverstellbarkeit

Langlebigkeit durch Edelstahlbauteile

Für den Ex-Bereich geeignet

Endlagenrückmeldung für Handarmaturen und Kugelhähne

Mit diesem Montagesatz rüsten Sie Ihre handbetätigten Armaturen ganz einfach
mit Doppelsensoren und Schaltnocken aus. Eine Vielzahl von Sensoren und Schalt-
nocken sind auf dem Antriebsbohrbild von 80 x 30 mm nach VDI/VDE 3845 ver-
wendbar. Das komplette System ist einsetzbar bei einer Umgebungstemperatur von
-30...80 °C.

Vielseitig und Flexibel

Das Kunststoffoberteil aus dem Kunststoff Vestamid ermöglicht den Einsatz im 
Ex-Bereich. Das Unterteil passt auf eine Vielzahl von ISO-Flansch-Armaturen (DIN 
EN ISO 5211) und wird durch eine Mitnehmerschraube mit der Ventilwelle verbun-
den. Die Verwendung von Bauteilen aus Edelstahl garantiert eine erhöhte Langle-
bigkeit.

Für industrielle
Anwendungen
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Zubehör für Sensoren für Hubventile

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12519

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12520

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12521

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12522

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12523

Montageset · für Bauform IND, INE · Gehäusewerkstoffe: Montageplatte: Kunststoff / Metallteile: V2A E12524

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Induktiver Sensor · Doppelsensor · Steckverbindung · Gehäusewerkstoffe: PBT / PC IN5224

Induktiver Sensor · Steckverbindung · Gehäusewerkstoffe: PBT IN5225

Induktiver Sensor · Steckverbindung · Gehäusewerkstoffe: Gehäuse: PBT / Steckergehäuse: V2A IN5327

Schaltnocken für Sensoren für Schwenkantriebe

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Schaltnocken · Ø 53 mm · 3 mögliche Schaltfahnenpositionen · Gehäusefarbe: schwarz · 
Gehäusewerkstoffe: Schaltnocken: PA 6 schwarz / Schrauben: V2A

E17320

Schaltnocken · Ø 65 mm · 3 mögliche Schaltfahnenpositionen · Gehäusefarbe: schwarz · 
Gehäusewerkstoffe: Schaltnocken: PA 6 / Schrauben: V2A

E17327

Schaltnocken · Ø 53 mm · Gehäusewerkstoffe: Schaltnocken: PA 6 schwarz / Metallteile: Edelstahl E12517

Rückmeldesysteme
für Hubventile und

Schwenkantriebe
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https://www.ifm.com/de/de/product/E12519
https://www.ifm.com/de/de/product/E12520
https://www.ifm.com/de/de/product/E12521
https://www.ifm.com/de/de/product/E12522
https://www.ifm.com/de/de/product/E12523
https://www.ifm.com/de/de/product/E12524
https://www.ifm.com/de/de/product/IN5224
https://www.ifm.com/de/de/product/IN5225
https://www.ifm.com/de/de/product/IN5327
https://www.ifm.com/de/de/product/E17320
https://www.ifm.com/de/de/product/E17327
https://www.ifm.com/de/de/product/E12517



