
T-Nut-Zylindersensoren
für den Hygiene- und Nassbereich

Verschleißfrei, ohne mechanische Kompo-
nenten (im Gegensatz zu Reedschaltern)

Einfache Montage auf Rundzylinder 
mittels Schutzwinkel und Spannband

Hohe Schaltfrequenzen und Überfahr-
geschwindigkeiten möglich

Montagezubehör und Adapter für unter-
schiedliche Zylindertypen

Kompaktes Gehäuse und einfache Montage im Spritzwasserbereich

Die kleinen Zylindersensoren lassen sich leicht an Rundzylindern befestigen, auch
bei beengten Platzverhältnissen. Ein als Zubehör erhältlicher Schutzwinkel schützt
den Sensor in der Applikation.

Vorteile gegenüber Reedschaltern

Im Gegensatz zu Reedschaltern arbeiten Zylindersensoren ohne mechanische Kom-
ponenten und damit verschleißfrei. Das gewährleistet eine uneingeschränkte Anzahl
von Schaltzyklen.

Mechanischer Verschleiß bei Reed-Schaltern kann zu einer Schaltpunkt-Drift führen.

Die Zylindersensoren von ifm dagegen haben dauerhaft eine sehr gute Wiederhol-
genauigkeit.

Die ifm-Sensoren funktionieren auch bei schwachen Magnetfeldern. Reedschalter
benötigen eine hohe Magnetstärke. Weiterhin zeichnen sich Zylindersensoren durch
eine schnelle Ansprechzeit aus.

Für den Hygiene-
und Nassbereich
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



T-Nut-Sensoren für den Hygiene- und Nassbereich

Bauform Abmessungen

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

f

[Hz]

Schutzart Ilast

[mA]

Ta

[°C]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung mit Stecker 0,3 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
100 -25...85 MK5111

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 6000
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
100 -25...85 MK5157

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000
IP 65 / IP 67 / 

IP 69K
100 -25...85 MK5128

Spannbänder für Rundzylinder

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Spannband für Rundzylinder · Kolbendurchmesser 20...25 mm · für Bauform MKT · 
Gehäusewerkstoffe: Adapter: V2A / Spannband: V2A

E11976

Spannband für Rundzylinder · Kolbendurchmesser 32 mm · für Bauform MKT · 
Gehäusewerkstoffe: Adapter: V2A / Spannband: V2A

E11977

Spannband für Rundzylinder · Kolbendurchmesser 40 mm · für Bauform MKT · 
Gehäusewerkstoffe: Adapter: V2A / Spannband: V2A

E11978

Spannband für Rundzylinder · Kolbendurchmesser 63 mm · für Bauform MKT · 
Gehäusewerkstoffe: Adapter: V2A / Spannband: V2A

E11980

Adapter für Rundzylinder · für Bauformen MKT (T-Nut-Zylinderschalter) · 
Gehäusewerkstoffe: V2A

E11877

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m grau
MPPE 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PP /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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https://www.ifm.com/de/de/product/MK5111
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5157
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5128
https://www.ifm.com/de/de/product/E11976
https://www.ifm.com/de/de/product/E11977
https://www.ifm.com/de/de/product/E11978
https://www.ifm.com/de/de/product/E11980
https://www.ifm.com/de/de/product/E11877
https://www.ifm.com/de/de/product/EVF001
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001


T-Nut-Zylindersensoren 
für industrielle Anwendungen

Verschleißfrei, ohne mechanische Kompo-
nenten (im Gegensatz zu Reedschaltern)

Einfache Montage auf Rundzylinder 
mittels Schutzwinkel und Spannband

Hohe Schaltfrequenzen und Überfahr-
geschwindigkeiten möglich

Montagezubehör und Adapter für unter-
schiedliche Zylindertypen

Kompaktes Gehäuse und einfache Montage im Spritzwasserbereich

Die kleinen Zylindersensoren lassen sich leicht an Rundzylindern befestigen, auch
bei beengten Platzverhältnissen. Ein als Zubehör erhältlicher Schutzwinkel schützt
den Sensor in der Applikation.

Vorteile gegenüber Reedschaltern

Im Gegensatz zu Reedschaltern arbeiten Zylindersensoren ohne mechanische Kom-
ponenten und damit verschleißfrei. Das gewährleistet eine uneingeschränkte Anzahl
von Schaltzyklen.

Mechanischer Verschleiß bei Reed-Schaltern kann zu einer Schaltpunkt-Drift führen.

Die Zylindersensoren von ifm dagegen haben dauerhaft eine sehr gute Wiederhol-
genauigkeit.

Die ifm-Sensoren funktionieren auch bei schwachen Magnetfeldern. Reedschalter
benötigen eine hohe Magnetstärke. Weiterhin zeichnen sich Zylindersensoren durch
eine schnelle Ansprechzeit aus.

Für industrielle
Anwendungen
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T-Nut-Sensoren für industrielle Anwendungen

Bauform Abmessungen

[mm]

Werkstoff Ub

[V]

f

[Hz]

Schutzart Ilast

[mA]

Ta

[°C]

Bestell-
Nr.

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · DC PNP/NPN

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 4000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5103

Anschlussleitung 2 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5100

Anschlussleitung mit Stecker 0,3 m · Ausgangsfunktion · DC PNP/NPN

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 4000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5104

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 4000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5109

Anschlussleitung mit Stecker 0,3 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5101

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5107

Anschlussleitung 6 m · Ausgangsfunktion · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (Polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5117

Steckverbindungen

Bauform Kabel Adern-
spezifikation

Werkstoff
Gehäuse /

Mutter

U

[V]

Ta

[°C]

Schutz-
art

LEDs Bestell-
Nr.

Kabeldose M8, 3-polig, 3-adrig

5 m orange
PVC 3 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

50 AC
60 DC

-25...80
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT123

Kabeldose M12, 5/4-polig, 4-adrig

5 m orange
PVC 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

PVC /
V4A

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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https://www.ifm.com/de/de/product/MK5103
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5100
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5104
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5109
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5101
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5107
https://www.ifm.com/de/de/product/MK5117
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT123
https://www.ifm.com/de/de/product/EVT001



