
Vollständigkeitskontrolle 
für die Verpackungstechnik

Verschiedene Gebindetypen lernbar

Sichere Erfassung von Unter- 
oder Überfüllung

Automatische Lagenachführung

Farbunabhängig und fremdlichtfest 
durch Lichtlaufzeit-Technologie (PMD)

Schaltausgänge und Ethernet-
Prozessdatenschnittstelle

Nie wieder unvollständige Lieferungen

Erreicht eine Palette mit nur einem unvollständigen Gebinde den Kunden, schickt
dieser oft die komplette Ware zurück. Neben Unzufriedenheit entstehen so auch
Mehrkosten. Abhilfe schafft eine Vollständigkeitskontrolle. Oft werden dafür ein-
zelne Sensoren über jeder einzelnen Gebindeposition montiert. Dies ist allerdings
wenig flexibel, wenn Gebindeart oder -größe wechseln. Dann ist ein Umbau not-
wendig. Ändern sich gar Farbe oder Textur des Gebindes, stoßen herkömmliche
Sensoren an ihre Grenzen.

All diese Probleme kennt die Vollständigkeitskontrolle auf Basis des 3D-Sensors
nicht: Der 3D-Sensor schaut von oben auf das Gebinde und vergleicht es mit zuvor
vom Anwender eingelernten Modellen. Abweichungen signalisiert er per Schaltaus-
gang.

Aus stetigem Austausch mit Anwendern und umfangreichen Handhabungstests 
resultiert eine außergewöhnlich einfache Bedien- und Integrierbarkeit des Sensors.

Für industrielle
Anwendungen
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Produktselektoren und weitere Informationen finden Sie unter: www.ifm.com



Sensoren zur 3D-Objekterkennung

Bauform Funktions-
prinzip

Auflösung
(Bildpunkte)

Öffnungswinkel
(horizontal x vertikal)

[°]

Beleuchtung Max.
Messrate

[Hz]

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Bestell-
Nr.

3D Sensor · Bauform O3D · M12-Steckverbindung · Metall · DC

3D Sensor 64 x 48 40 x 30 Infrarot LED 25 -10...50 O3D300

3D Sensor 64 x 48 60 x 45 Infrarot LED 25 -10...50 O3D302

3D Sensor 64 x 48 40 x 30 Infrarot LED 25 -10...50 O3D310

3D Sensor 64 x 48 60 x 45 Infrarot LED 25 -10...50 O3D312

Systemkomponenten

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Montageset · O3D · Klemmzylindermontage · Typ Smart Camera · Rundprofil Ø 14 mm · 
Gehäusewerkstoffe: Halteelement: V2A / Klemmzylinder: V4A

E3D301

Verbindungskabel für 2D und 3D Sensoren

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Verbindungskabel · gerade / gerade · Ethernet · Gekreuztes Patchkabel · 2 m · Gehäusewerkstoffe: PUR / PC E11898

Verbindungskabel · gerade / gerade · Ethernet · Kontakte vergoldet · 2 m · Gehäusewerkstoffe: TPU E21138

Kabeldose · gerade · halogenfrei · M12-Steckverbindung · 2 m · Gehäusewerkstoffe: PUR E11950

Software

Bauform Beschreibung Bestell-
Nr.

Bediensoftware · O3Mxxx · O3D3xx E3D300

3D-Sensoren
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https://www.ifm.com/de/de/product/O3D300
https://www.ifm.com/de/de/product/O3D302
https://www.ifm.com/de/de/product/O3D310
https://www.ifm.com/de/de/product/O3D312
https://www.ifm.com/de/de/product/E3D301
https://www.ifm.com/de/de/product/E11898
https://www.ifm.com/de/de/product/E21138
https://www.ifm.com/de/de/product/E11950
https://www.ifm.com/de/de/product/E3D300



